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Produkt / Anwendung / Entsorgung:
Elektrochirurgie-Zubehor darf nur von sach-
kundigem medizinischem Personal angewen-
det und entsorgt werden!

Diese Anweisung ersetzt nicht das Lesen der
Gebrauchsanweisung des eingesetzten
Elektrochirurgie-Gerdtes und  weiteren
Zubehdrs.

Nicht steril.
/N Vor der ersten und jeder weiteren An-
wendung reinigen und sterilisieren.

BestimmungsgemaBer Gebrauch:

Zum Anschluss von elektrochirurgischem
Zubehor (z.B. Elektroden, Pinzetten) an ein
kompatibles Elektrochirurgiegerét.
Neutralelektroden zum Anlegen an den
Patienten zur Ableitung von Strom bei mono-
polaren elektrochirurgischen Anwendungen.

Lebensdauer:

Die Lebensdauer kann sich je nach Art der
Anwendung und durch wiederholtes Aufbe-
reiten des Produktes unspezifisch verkiirzen.

Vor der Anwendung:

Das Produkt vor jeder Anwendung auf
Sauberkeit, intakte Isolation und Unversehrt-
heit dberpriifen.

/N Nur einwandfreie, fest sitzende und ste-
rilisierte Produkte einsetzen!

Nur mit kompatiblen Produkten und

Steckern verwenden. Nie an andersartige
oder unbekannte Stromquellen anschlieBen!
/N Den fiir das Produkt richtigen Anschluss
am Elektrochirurgiegerét oder am Instrument
wéhlen: Monopolar — Bipolar — Neutral-
elektrode.
/\ Produkte nur an das ausgeschaltete
Elektrochirurgie-Gerét oder im Standby-
Modus anschlieBen. Nichtbeachten kann zu
Verbrennungen und elektrischen Schldgen
fiihren!

Wéhrend der Anwendung:

/\ Kabel zum Ein- und Ausstecken nur am
Steckerteil fassen. Kabel nicht knicken. Kabel
nicht aufgewickelt oder aufgerollt einsetzen.
Kabel nicht unsachgeméaB befestigen.

/\ Nicht in Gegenwart von brennbaren oder
explosiblen Stoffen verwenden!

A\ Maximal zulassige Spannungen beach-
ten:

Monopolare Kabel: 10000 Vpp

Bipolare Kabel: 2000 Vpp

Monopolare Handgriffe: 8000Vpp

Zusétzliche Sicherheitsinformationen fiir
wiederverwendbare Neutralelektroden
(NE), REF: 360226, 360228

Die NE ganzfléchig auflegen und mit einem
Klett-Band sicher befestigen. Fiir groBe NE
ggf. zwei Bander verwenden.

Die NE nicht iiber metallischen Implantaten
anlegen! Metallische Implantate (Endo-
prothesen, Spiralen, etc.) diirfen nicht im
Strompfand zwischen aktiver Elektrode und
NE liegen.

NE nicht auf oder direkt neben Korper-
piercings anbringen! Piercings dirfen nicht
im Strompfand zwischen aktiver Elektrode
und NE liegen.

Die NE nicht auf Narbengewebe, hervorste-
hende Knochen oder stark behaarte
Hautareale anlegen! Ggf. Hautareal rasieren
(NE aber nicht dber von Rasuren wunden
oder verletzten Stellen anbringen).

NE mindestens 15 cm von einer EKG
Elektrode beabstandet anlegen!

Kein Elektrodengel unter die NE geben!
Flissigkeitsreste (z.B. von Desinfektions-
mitteln) vor Anlegen der NE sorgfaltig entfer-
nen.

Nach Umlagerung des Patienten NE auf nach
wie vor vollstindige, korrekte Platzierung
{iberpriifen.

Bei Verwendung hoher HF-Leistungen (> 100
Watt) einer geteilten, d.h. lberwachten,
Einmal-NE den Vorzug geben.

NE mit der langen Kante zum OP-Feld hin
anlegen! Position der NE siehe Fig. 1.

Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu
Patientengeféhrdung (z.B. Verbrennungen)
flihren!

B oeurson

Wiederaufbereitung:

Nationale Richtlinien und Bestimmungen
beachten!

Kabel/Handgriffe vom Instrument/Elektro-
chirurgiegerdt trennen.

Keine scharfen/scheuernden Hilfsmittel fiir
die Reinigung benutzen!

Direkt nach der Anwendung (innerhalb von
maximal 2 h) missen grobe Verunreini-
gungen von den Kabeln entfernt werden,
hierzu flieBendes Wasser verwenden.

Maschinelle Reinigung/Desinfektion:
Thermische Desinfektion bei >=90°C min.
5 Minuten.

Wir empfehlen fiir Kunststoffe geeignete
Reiniger, z. B. deconex 28 ALKA ONE (Borer
Chemie AG, CH).

Bei Dosierung und Programmablauf Herstel-
lerangaben beachten!

Schlussspiilung mit destilliertem oder voll-
entsalztem Wasser.

Die Produkte wéhrend der maschinellen
Reinigung/Desinfektion sicher lagern und vor
mechanischen Schéden schiitzen.

Nicht zusammen mit scharfkantigen oder
spitzen Gegensténden reinigen.

Bei der Auswahl des Desinfektors auf gepriif-
te Wirksamkeit des Desinfektors achten
(CE-Kennzeichnung entsprechend DIN EN ISO
15883).

Sterilisation:

Zur Sterilisation nur das folgende Verfahren
einsetzen; andere Sterilisationsverfahren sind
nicht zuldssig.

Nur gereinigte und desinfizierte Produkte ste-
rilisieren.

Die Produkte geeignet verpacken nach DIN
EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607.
Dampfsterilisation im Autoklaven, Dampf-
sterilisator entsprechend DIN EN 13060 bzw.
DIN EN 285.

Fraktioniertes Vor-Vakuum-Verfahren.

134 °C, min. 3 min. ; max. Temperatur 138 °C,
max. Sterilisationsdauer 18min.

Die Kabel 36 01 85/86/87 immer bei 134°C,
18 min sterilisieren.

Auf ausreichende Trocknung achten!

/N Nicht in HeiBluft sterilisieren!

/N Produkte bei potentiellem Kontakt mit
Prionen vernichten (CJD — Kontaminations-
gefahr) und nicht wieder verwenden.

Lagerung/Transport:

Kiihl und trocken lagern. Vor Sonnenein-
strahlung schiitzen. In sicheren Behaltern/
Verpackungen lagern und transportieren.
Kabel dabei lose rollen, nicht eng wickeln,
knicken oder falten.

Bei Riicksendungen nur gereinigte und desin-
fizierte Produkte in Sterilverpackungen ein-
schicken.

Besondere Hinweise:

Die Kabel 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W ent-
sprechen nicht Abschnitt 46.104b der IEC
60601-2-2:2007.

/\ Diese Kabel nur an den bipolaren
Ausgang von Elektrochirurgiegeraten an-
schlieBen. Bei sachgerechter Anwendung
durch Fachpersonal ist das Risiko vertretbar.

Jede Verdnderung am Produkt oder Ab-
weichung von dieser Gebrauchsanweisung
flihrt zum Haftungsausschluss durch Sutter
Medizintechnik.

Anderungen vorbehalten, aktuelle Fassung
verfligbar unter www.sutter-med.de.

Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Product / Use / Disposal:

Electrosurgical accessories may only be used
and disposed of by trained medical person-
nel.

These instructions do not substitute the
instructions for the electrosurgical unit and
other accessories used.

Non-sterile.
/\ Clean and sterilize before first and sub-
sequent uses..

Intended use:

To connect electrosurgical accessories (€. g.
electrodes, forceps) to a compatible electro-
surgical unit.

Patient plates to be attached to the patient’s
body for the deflection of current during elec-
trosurgical applications.

Product life:
The life cycle of the product depends on the
use and treatment it gets.

Prior to use:

/\ Examine the integrity of the insulation as
well as the cleanness and integrity of the
instrument.

/N Only use safe and sterilized products.
Products must be firmly attached.

VN Only use with compatible products and
connectors. Never connect to foreign or
unknown current sources.

/\ Select the correct interface between the
product and the electrosurgical unit/instru-
ment:

Monopolar — bipolar — patient plate.

/\ Connect instrument and cable only to an
electrosurgical unit that has been switched
off or is in standby mode.

/N Disregarding these instructions may lead
to burns and electrical shock.

During use:

/N Hold plug (not cord) to connect or
disconnect cable.

Do not bend. Do not use rolled-up cables.
Do not attach cables in an unproper way.

/N Do not use near inflammable or explosi-
ble substances.

N\ Maximum voltage:

Monopolar cables: 10000 Vpp

Bipolar cables: 2000 Vpp

Monopolar handpieces: 8000Vpp

Additional safety information for re-usa-
ble patient plates (,neutral electrodes”
NE), REF 360226, 36 0228

Attach NE flat to the skin surface and secure
with Velcro. Use two Velcro strips for large NE.
Do not place NE over metallic implants.
Metallic implants (endoprostheses, coils, etc.)
must not be in the current path between the
active electrode and NE.

Do not attach NE on or next to body piercings.
Piercings must not be in the current path bet-
ween the active electrode and NE.

Do not place NE on scarred tissue, protruding
bones or hirsute skin areas. Shave skin area
if necessary (but do not place NE over skin
that is sore or injured from the shaving).
Keep a distance of at least 15 cm between an
NE and ECG electrode.

Do not use electrode gel under the NE.
Remove remainders of liquids (e.g. disinfec-
tant) carefully before attaching NE.

After changing the patient’s position, make
sure that NE is still fully and correctly
attached.

When using high HF performance (> 100
watts) it is better to use split, e.g. monitored
single-use NE.

Make sure that the long side of NE points to
the OR field. See fig. 1 for the position of NE.
Vi Disregarding these instructions may
pose a risk for the patient (e. g. cause burns).

Maintenance and cleaning:

Observe nationally applicable regulations and
guidelines.

Disconnect the cable/handpiece from the
instrument/electrosurgical unit.
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Do not use aggressive/abrasive cleaners.
Immediately, and no later than max. two
hours after treatment, clean cables under
running water to remove coarse impurities.

Machine cleaning and disinfection:
Thermal disinfection for min. 5 minutes at
>90°C (>194 °F).

We recommend cleaners suitable for synthe-
tic materials, e. g. deconex 28 ALKA ONE
(Borer Chemie AG, CH).

Use an approved cleaning program. Follow
the manufacturer’s instructions for dosage
and the program run.

Use distilled or fully desalinated water for
final rinsing cycle.

Store products safely during machine clea-
ning/disinfection. Protect from mechanical
damage.

Do not clean together with sharp-edged or
pointed objects.

Ensure that the efficacy of the disinfector
used has been validated (CE marking acc. to
DIN EN ISO 15883).

Sterilisation:

Only use the following sterilization method:
Do not use other sterilization procedures.
Only sterilize clean and disinfected products.
Use suitable wrapping (DIN EN ISO/ANSI AAMI
IS0 11607).

Use paper/foil wrapping or appropriate steri-
lization containers.

Steam-sterilize in the autoclave in accordan-
ce with DIN EN 13060 / DIN EN 285.
Fractioned pre-vacuum sterilization:

Temperature 134 °C (273 °F), 3 min.; max.
Temperature 138 °C (280 °F), max. duration
18 minutes.

Sterilize cables 36 01 85/86/87 at 134 °C
(273 °F) for 18 min always.

Make sure that all items are dry after sterili-
zation!

A\ Do not sterilize in hot air.

A\ Destroy instruments that might have
been contaminated with prions (CJD). - Do
not reuse!

Storage/Transport:

Store in a cool and dry place. Do not expose
to direct sunlight. Store and transport in safe
containers/packaging.

Roll cables loosely; do not wind up tightly. Do
not bend or fold.

For returns only cleaned and disinfected
instruments in sterile packaging will be
accepted.

Special note:

Cables 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W do not con-
form to 46.104b of IEC 60601-2-2:2007.

/\ Connect these cables to the bipolar out-
let of electrosurgical units only. When used
properly by trained medical staff, the risk
involved is acceptable.

Sutter Medizintechnik cannot be held liable
for changes to the product after purchase or
deviations from these instructions

Subject to change.
Updates available under www.sutter-med.de.

Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Produit / Utilisation / Elimination:

Les accessoires d’électrochirurgie doivent
uniquement étre utilisés et éliminés par un
personnel médical qualifié!

Ces instructions ne remplacent pas la lecture
du mode d’emploi de I'appareil d’électrochi-
rurgie ni des autres accessoires utilisés.

Non stérile.
/N A nettoyer et stériliser avant la premiére
et toute nouvelle utilisation.

Utilisation conforme aux fins prévues:
Pour le raccord d’accessoires électrochirurgi-
caux (par ex. électrodes) a un appareil d’élec-
trochirurgie compatible.

Electrodes neutres & poser sur le patient pour
la dérivation du courant dans les applications
électrochirurgicales monopolaires.

Durée de vie:

La durée de vie du produit dépend de sa fré-
quence d’utilisation et des manipulations
qu'il subit.

Avant I'utilisation:
Controler I'isolation intacte, la propreté
et I'intégrité du produit avant toute utilisation.

A\ Utiliser uniquement des produits en par-
fait état, bien ajustés et stérilisés!

/N Utiliser uniquement avec des produits et
des prises compatibles. Ne jamais raccorder
a d’autres sources de courant ou a des sour-
ces de courant inconnues!

/N Conformément aux prescriptions, choisir
le raccordement approprié a I'appareil d’é-
lectrochirurgie ou a I'instrument: monopolai-
re, bipolaire, électrode neutre.

A\ Raccorder le produit & I'appareil d’élec-
trochirurgie débranché ou en mode de veille.
La non-observation de cette instruction peut
entrainer des brdlures et des électrocutions!

Pendant I'utilisation:

Saisir le cable que par la prise pour le
brancher et le débrancher. Ne pas plier le
cable. Ne pas utiliser le cable s'il est emmélé
ou enroulé.

Ne pas fixer le cable de maniére non confor-
me.
/\ Pas d'utilisation en présence de substan-
ces inflammables ou explosives!

Respecter les tensions maximales
admissibles :
Cables monopolaires : 10000 Vpp
Cables bipolaires : 2000 Vpp
Manches monopolaires : 8000Vpp

Informations de sécurité supplémentaires
pour les électrodes neutres (EN) réutilisa-
bles, REF: 360226, 360228

Appliquer I'EN sur toute la surface et la fixer
a I'aide d’un morceau de ruban adhésif. En
cas d’EN de grande taille, utiliser deux mor-
ceaux de ruban.

Ne pas placer 'EN sur des implants en métal!
Les implants métalliques (endoprotheses,
spirales, etc.) ne doivent pas se trouver dans
le flux de courant circulant entre I'électrode
active et 'EN.

Ne pas placer I'EN au-dessus ou a proximité
immédiate de piercings! Les piercings ne doi-
vent pas se trouver dans le flux de courant
circulant entre I'électrode active et I'EN.

Ne pas placer I'EN sur des cicatrices, des 0s
saillants ou des surfaces a forte pilosité! Au
besoin, raser la surface (mais ne pas posi-
tionner 'EN sur des plaies causées par le
rasage).

Prévoir un espace d’au moins 15 cm entre
I'EN et une électrode d’ECG!

Ne pas appliquer de gel pour électrodes sous
'EN! Eliminer soigneusement tous résidus de
liquides (par ex. désinfectants) avant de posi-
tionner I'EN.

Apreés tout éventuel transfert du patient, véri-
fier le positionnement complet et correct de
I'EN.

Dans le cas de I'utilisation de HF élevée
(> 100 W), utiliser de préférence une EN a
usage unique séparée, c’est-a-dire surveil-
lée.

Placer 'EN c6té longueur vers le champ opé-
ratoire! Voir ill. 1 pour la position de I'EN.
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/\ La non-observation de ces consignes
peut mettre en danger le patient (par ex. ris-
ques de brdlures)!

Retraitement:

Observer les directives et prescriptions natio-
nales!

Séparer le cable/le manche de I'instrument/
de I'appareil d’électrochirurgie.

Ne pas nettoyer avec des auxiliaires de netto-
yage acérés ou abrasifs!

Nettoyer a I'eau courante afin d’éliminer les
impuretés les plus importantes immédiate-
ment, voire, au plus tard dans les deux heu-
res qui suivent I'utilisation.

Lavage en machine/Décontamination:
Décontamination thermique a >=90°C pen-
dant au moins 5 minutes.

Nous recommandons I'utilisation de produits
de nettoyage adaptés aux plastiques, par ex.
deconex 28 ALKA ONE (Borer Chemie AG, CH).
Respecter les prescriptions de dosage et de
programmation du fabricant!

Controle final a I'eau distillée ou entierement
dessalée.

Pendant le lavage en machine/la décontami-
nation, entreposer les instruments de manie-
re sécurisée et les protéger contre les dom-
mages mécaniques.

Ne pas nettoyer en méme temps que des
objets acérés ou pointus.

Lors du choix du désinfectant, vérifier que
son efficacité a été testée (label CE confor-
mément a DIN EN ISO 15883).

Stérilisation:

Utiliser uniquement la procédure suivante de
stérilisation ; les autres méthodes de stérili-
sation ne sont pas admises.

Stériliser uniqguement des instruments netto-
yés et décontaminés.

Déballer les produits de maniére appropriée,
selon DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607.
Stérilisation a la vapeur en autoclave, stérili-
sateur a la vapeur conforme a DIN EN 13060
ou DIN EN 285.

Procédé a pré-vide fractionné.

134 °C, au moins 3 min.; température max.
138°C, durée de stérilisation max. 18 min.
Toujours stériliser les cables 36 01 85/86/87
a134°C, 18 min.

Veiller a ce que I'instrument soit sec aprées
stérilisation!

/N Ne pas stériliser a I'air chaud!

/\ Détruire les instruments en cas de con-
tact potentiel avec des prions (CJD — risque
de contamination) et ne pas les réutiliser.

Entreposage/Transport:

Entreposer dans un endroit frais et sec.
Protéger contre les rayons du soleil.
Entreposer et transporter dans des réci-
pients / emballages sécurisés.

Enrouler les cébles de fagon lache, sans les
serrer ni les plier.

En cas de retour, n'envoyer que des produits
nettoyés et désinfectés dans des emballages
stériles.

Remarques particuliéres:

Les cables 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W ne
répondent pas a la section 46.104b de I'EC
60601-2-2:2007.

/\ Raccorder ces cables uniquement a la
sortie bipolaire d’appareils d’électrochirurgie.
Le risque est acceptable en cas d’utilisation
conforme par du personnel compétent.

Toute modification du produit ou tout écart
par rapport au présent mode d’emploi entra-
ne I'exclusion de responsabilité de Sutter
Medizintechnik.

Sous réserve de modifications, version actu-
alisée disponible sur www.sutter-med.de.

Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Producto / Uso / Eliminacién:

jLos aparatos electroquirdrgicos solo deben ser
utilizados y eliminados por personal médico
especializado!

Ademas de estas instrucciones, deben leerse
las instrucciones de uso del aparato electroqui-
rlrgico empleado y las de los accesorios.

No estéril.
/\ Limpie y esterilice el aparato antes de la
primera y sucesivas aplicaciones.

Uso apropiado:

Conexion de accesorios electroquirtrgicos (por
ejemplo, electrodos, pinzas) a un aparato elec-
troquirtrgico compatible.

Electrodos neutros para emplear en pacientes
con el fin de derivar la corriente en aplicaciones
electroquirdrgicas monopolares.

Vida dtil:
La vida (til del aparato depende del tipo de uso
que se le dé y del trato que reciba.

Antes de la aplicacién:

Compruebe antes de cada aplicacion que
el aparato y su aislamiento se encuentran en
perfecto estado y estan limpios.

AN jUtilice solo aparatos en perfecto estado,
correctamente fijados y esterilizados!

/\ Utilice los aparatos solo con productos y
enchufes compatibles. Nunca los conecte a
fuentes de energia de otro tipo o desconocidas.
VAN Elija el enchufe adecuado para el produc-
to en el aparato electroquirdrgico o instrumen-
to correspondiente: monopolar — bipolar — elec-
trodo neutro.

/\ Conecte el producto al aparato de electro-
cirugia unicamente cuando esté desconectado
0 en modo standby. En caso contrario, existe el
riesgo de sufrir quemaduras y descargas eléc-
tricas.

Durante la aplicacion:
/\ Enchufe y desenchufe el cable sujetando
solo la clavija de conexion. No doble el cable.
No utilice el cable enrollado o bobinado con el
aparato.
No lo sujete de forma inapropiada.

iNo emplee el aparato en presencia de
material inflamable o explosivo!
/\ Preste atencion a la tension méxima auto-
rizada:
Cable monopolar: 10000 Vpp
Cable bipolar: 2000 Vpp
Mangos monopolares: 8000 Vpp

Informacién adicional de seguridad para
electrodos neutros reutilizables (NE), REF:
360226, 360228

Coloque el NE de tal modo que haya un contac-
to pleno y sujételo firmemente con cinta textil.
Utilice dos cintas para NE grandes.

iNo ponga los NE sobre implantes metalicos!
Los implantes metalicos (endoprétesis, espira-
les, etc.) no deben encontrarse en el circuito
eléctrico entre el electrodo activo y el NE.

iNo ponga los NE sobre o justo al lado de pier-
cings corporales! Los piercings no deben
encontrarse en el circuito eléctrico entre el
electrodo activo y el NE

iTampoco coloque los NE sobre tejidos cicatri-
zados, huesos protuberantes o areas de piel
con vello denso! Si es necesario, afeite esas
zonas (pero no ponga el NE sobre los puntos
excoriados o con heridas a causa del afeitado).
iSittie el NE a 15 cm como minimo de cualquier
electrodo ECG!

iNo aplique gel para electrodos bajo el NE!
Retire con cuidado los restos de fluido (por
ejemplo, medios desinfectantes) antes de colo-
car los NE.

Si se cambia al paciente de posicion, verifique
una vez mas la posicion correcta de los NE.

Si se usan potencias de alta frecuencia (AF)
(> 100 W), utilice preferentemente un NE de
uso Unico dividido, es decir, monitorizado.

Asegurese de que el borde largo del EN esté
orientado hacia la zona quirdrgica. Vea la posi-
cion del NE en la fig. 1.

/N {El incumplimiento de estas indicaciones
puede ocasionar riesgos al paciente (por ejem-
plo, quemaduras)!
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Limpieza y mantenimiento:

Es obligatorio observar las directrices y normas
nacionales aplicables.

Desconecte el cable y los mangos del instru-
mento/aparato electroquirdirgico.

No utilice productos agresivos 0 abrasivos para
la limpieza.

Inmediatamente después del uso (como mucho
al cabo de 2 horas), es necesario limpiar el
cable de los residuos mas gruesos. Hagalo con
agua corriente.

Limpieza y desinfeccion a maquina:
Desinfeccion térmica a >=90° C, minimo 5
minutos.

Recomendamos para plasticos un detergente
adecuado, por ejemplo, deconex 28 ALKA ONE
(Borer Chemie AG, CH).

Siga las indicaciones del fabricante sobre dosis
y seleccion del programa.

Aclarado final con agua destilada o desioniza-
da.

Cologue los aparatos en sitio seguro durante la
limpieza y desinfeccion a maquina y protéjalos
de posibles dafios mecanicos.

Evite la limpieza en contacto con objetos punti-
agudos o de aristas afiladas.

Preste atencion a la efectividad testada del
desinfectante cuando lo elija (marca CE de
acuerdo a la norma DIN EN ISO 15883).

Esterilizacion:

Emplee para la esterilizacion Unicamente el
procedimiento siguiente. Todos los demas
estan desaconsejados.

Esterilice solo aparatos limpios y desinfecta-
dos.

Envuelva los aparatos de acuerdo a la norma
DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607.
Esterilizacion al vacio en autoclave, esteriliza-
dor al vacio segtin DIN EN 13060 o DIN EN 285.
Procedimiento fraccionado de pre-vacio.

A 134° C, minimo 3 minutos; temperatura
maxima, 138° C, periodo méximo de esteriliza-
cion: 18 minutos.

Esterilice el cable 36 01 85/86/87 siempre a
134° C durante 18 minutos.

jAsegurese de un secado suficiente!

A\ iNo esterilice el aparato por aire caliente!

A\ Deseche los instrumentos en caso de
eventual contacto con priones (CJD — peligro
de contaminacion) y no vuelva a utilizarlos.

Almacenamiento y transporte:

Almacene los aparatos en un lugar fresco y
seco. Protéjalos de la luz solar directa.
Almacénelos y transportelos en recipientes o
embalajes seguros.

Enrolle el cable sin forzarlo, no forme ovillos
apretados, no lo doble o pliegue.

En caso de devoluciones, restituya tinicamente
aparatos limpios y desinfectados en embalajes
esterilizados.

Indicaciones especiales:

Los cables 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W no se
adecuan al apartado 46.104b de IEC 60601-2-
2:2007.

/\ Conecte estos cables tnicamente a la sali-
da bipolar de aparatos electroquirdrgicos. Si se
hace un uso apropiado a cargo de personal
médico especializado, el riesgo existente es
asumible.

Sutter Medizintechnik no se hara responsable
del aparato si este ha sido modificado o si no
se siguen las presentes instrucciones de uso.

Reservado el derecho a realizar modificacio-
nes. Encontrara la version actualizada en
www.sutter-med.de.
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i

Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Produto / Uso / Eliminag&o:

0s acessorios electrocirlrgicos s6 podem ser
usados e reprocessados por pessoal médico
experiente na matéria! Estas instrugdes nao
substituem a leitura do manual de instrucoes
que acompanha o aparelho electrocirdrgico e
outros acessorios usados.

N&o esterilizado.
Limpar e esterilizar antes da primeira
utilizagdo e utilizagbes seguintes.

Utilizagdo correcta:

Conectar os acessorios electrocirtirgicos (por
exemplo, eléctrodos, pingas) a uma unidade
electrocirtirgica compativel.

Colocar as placas neutras no corpo do
paciente para desviar a corrente durante as
intervencoes electrocirlrgicas.

Vida qtil do produto:
0 ciclo de vida util do produto depende do
uso e tratamento que lhe seja dado.

Antes da aplicacao:

Verificar se 0 instrumento esta devida-
mente isolado, limpo e em bom estado.
/N Usar somente produtos seguros e esteri-
lizados. Os produtos tém de estar firmemen-
te conectados.
/N Usar somente com produtos e conecto-
res compativeis. Nunca ligar a fontes de cor-
rente estranhas ou desconhecidas.
/\ Seleccionar a interface de corrente entre
o produto e a unidade/instrumento electroci-
rlrgico:
Monopolar — bipolar — placa do paciente.
AN Ligar o instrumento e o cabo somente a
unidades electrocirtrgicas que estejam desli-
gadas ou em modo de espera.

0 ndo cumprimento destas instrugoes
pode dar origem a queimaduras e choques
eléctricos.

Durante a aplicagao:
Segurar na ficha (e ndo no cabo) para
ligar ou desligar o cabo.
N&o dobrar. Nao usar cabos enrolados.
Ligar sempre os cabos correctamente.
NZo usar perto de substancias inflama-
veis ou explosivas.
/N Voltagem méxima:
Cabos monopolares: 10000 Vpp
Cabos bipolares: 2000 Vpp
Pecas de mao monopolares: 8000 Vpp

Informagéo de seguranca adicional refe-
rente a placas de pacientes reutilizaveis
(“eléctrodos neutros” EN), REF. 360226,
360228

Colocar o EN directamente sobre a pele e
fixa-lo com velcro. No caso de EN grandes,
usar duas tiras de velcro. N&o colocar o EN
sobre implantes metalicos. Nao pode haver
implantes metalicos (endopréteses, DIU, etc.)
no caminho da corrente entre o eléctrodo
activo e 0 EN.

Nao ligar o EN a piercings corporais ou perto
destes. Nao pode haver piercings no caminho
da corrente entre o eléctrodo activo e o EN.
Néo colocar o EN em éreas de pele com
pelos. Se necessario, depilar a area da pele
onde se vai aplicar o EN (mas ndo colocar o
EN sobre pele que esteja magoada ou ferida
como consequéncia da depilagéo).

Manter uma distancia minima de 15 cm entre
0 EN e o eléctrodo de ECG.

N&o usar gel de eléctrodo por debaixo do EN.
Antes de ligar o EN, eliminar cuidadosamente
todos os restos de liquidos (por exemplo,
desinfectantes).

Depois de mudar o paciente de posicao, veri-
ficar se o EN continua completa e correcta-
mente fixado.

No caso de procedimentos que requeiram
altas frequéncias (> 100 watts) é preferivel
usar uma divisdo, por exemplo um EN des-
cartavel monitorizado.

Comprovar que o lado comprido do EN esta
orientado para a zona exterior. Para ver a
posicéo do EN, consultar a fig. 1.

0 ndo cumprimento destas instrucoes
pode representar um perigo para o paciente
(pode dar origem a queimaduras, por exem-
plo).

Manutencéo e limpeza:
Cumprir os regulamentos e directivas nacio-

nais aplicaveis.
Desligar o cabo/a peca de mao do instrumen-
to/unidade electrocirdrgico.

PORTUGUES

Nao utilizar detergentes abrasivos/corrosivos.
Imediatamente a seguir ao tratamento ou, no
maximo, no periodo de duas horas a seguir
ao mesmo, lavar os cabos com agua da tor-
neira, a correr, para eliminar quaisquer
impurezas grossas.

Limpeza e desinfeccdo na méaquina:
Desinfeccéo termal durante, pelo menos, 5
minutos a >90°C (>194 °F).

Recomendamos o uso de detergentes ade-
quados para materiais sintéticos, como por
exemplo, deconex 28 ALKA ONE (Borer
Chemie AG, CH).

Usar um programa de lavagem testado.
Seguir as instrucdes de dosagem e duracéo
de lavagem do fabricante.

No ciclo de enxaguamento final, usar agua
destilada ou completamente dessalinizada.
Colocar os produtos de forma segura durante
a lavagem/desinfeccao na maquina. Proteger
de danos mecanicos,

Nao lavar juntamente com objectos pontiagu-
dos ou de arestas afiadas.

Comprovar que usa um desinfectante de efi-
cécia comprovada (marcagao CE em confor-
midade com a norma DIN EN ISO 15883).

Esterilizacdo:

Usar unicamente o seguinte método de este-
rilizagéo: N&o usar outros métodos de esteri-
lizag@o.

Esterilizar unicamente produtos que estejam
limpos e desinfectados.

Usar invélucros adequados (DIN EN ISO/ANSI
AAMI ISO 11607).

Use invélucros de papel/pelicula ou contento-
res de esterilizagdo adequados.

Esterilizar a vapor no autoclave em conformi-
dade com as normas DIN EN 13060 / DIN EN
285.

Esterilizagdo pelo método de pré-vécuo frac-
cionado:

Temperatura 134 °C (273 °F), 3 min,;
Temperatura max. 138 °C (280 °F), duragao
max. 18 minutos.

Esterilizar os cabos 36 01 85/86/87 a 134 °C
(273 °F) durante pelo menos 18 min.
Comprovar de que todos os produtos estao
secos apos a esterilizagdo!

/\ Nio esterilizar com ar quente.

/\ Destruir os instrumentos que possam ter
sido contaminados por prides (DCJ). — Ndo
voltar a usar!

Armazenagem/Transporte:

Guardar em lugar fresco e seco. Nao expor a
luz solar directa. Guardar e transportar em
contentores/embalagens de seguranca.
Enrolar os cabos mas deixa-los folgados; ndo
apertar. Ndo dobrar.

No caso de devolugao, S0 se aceitardo instru-
mentos limpos e desinfectados e em embala-
gens esterilizadas.

Observacéo especial:
0Os cabos 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W nao estdo

em conformidade com o estipulado na parte
46.104b da norma IEC 60601-2-2:2007.

Estes cabos s6 podem ser ligados a
saida bipolar de unidades electrocirtrgicas,
quando usados devidamente por pessoal
médico com formagdo adequada, o risco
inerente ¢ aceitavel.

Toda e qualquer alterago no produto apds a
aquisicdo, bem como o ndo cumprimento
destas instrucoes exonerardo a Sutter
Medizintechnik de qualquer responsabilida-
de.

Salvo alteracdes.
Actualizages disponiveis em
www.sutter-med.de.

Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Prodotto / Uso / Smaltimento:

Gli accessori per elettrochirurgia possono
essere utilizzati e smaltiti esclusivamente da
personale medico debitamente addestrato.
Le presenti istruzioni non devono essere inte-
se in sostituzione delle istruzioni per I'elettro-
bisturi e per gli altri accessori utilizzati.

Non sterile.
/\ Pulire e sterilizzare prima del primo uti-
lizzo e per tutti gli utilizzi successivi.

Uso previsto:

Collegamento di accessori per elettrochirur-
gia (ad esempio, elettrodi, pinze) a un elettro-
bisturi di tipo compatibile.

Piastre paziente da collegare al corpo del
paziente allo scopo di deflettere la corrente
durante I'elettrochirurgia.

Vita utile del prodotto:
La durata del prodotto dipende da come que-
sto viene utilizzato e trattato.

Prima dell'uso:

/N Verificare I'integrita dell'isolamento, non-
ché il grado di pulizia e I'integrita dello stru-
mento.

A\ Utilizzare esclusivamente prodotti sicuri
e sterilizzati. | prodotti devono essere collega-
ti saldamente.

A\ Utilizzare solo prodotti e raccordi di tipo
compatibile. Non collegare a sorgenti di cor-
rente con tensioni e frequenze diverse da
quelle del proprio Paese 0 sconosciute.

A\ Selezionare l'interfaccia corretta tra il
prodotto e I'elettrobisturi/lo strumento:
Monopolare — Bipolare - Piastra paziente.

N\ Collegare lo strumento e il cavo all'elet-
trobisturi solo mentre quest'ultimo & spento o
in modalita standby.

La mancata osservanza di queste istru-
zioni pud comportare bruciature o scariche
elettriche.

Durante I'uso:

Per collegare e scollegare il cavo agire
afferrando il connettore (e non il filo).
Non piegare. Srotolare completamente i cavi
in bobina prima dell'uso.
Non collegare i cavi in modo non corretto.
/N Non utilizzare in prossimita di sostanze
inflammabili o deflagranti.

Massima tensione:
Cavi monopolari: 10000 Vpp
Cavi bipolari: 2000 Vpp
Manipoli monopolari: 8000 Vpp

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza
delle piastre paziente riutilizzabili ("elet-
trodi neutri" o "NE"), vedere RIF 360226,
36 0228

Collegare I'elettrodo neutro in modo che
risulti ben aderente alla superficie della pelle
e fissarlo con Velcro. In caso di elettrodi di
grandi dimensioni, utilizzare due strisce di
velcro.

Non posizionare gli elettrodi neutri su impian-
ti in metallo (quali endoprotesi, spirali, ecc.), i
quali non devono venirsi a trovare lungo il
percorso della corrente tra I'elettrodo attivo e
quello neutro.

Non collegare I'elettrodo neutro su piercing
del corpo o in prossimita degli stessi. | pier-
cing non devono venirsi a trovare lungo il per-
corso della corrente tra I'elettrodo attivo e
quello neutro.

Non posizionare I'elettrodo neutro su tessuto
cicatriziale, ossa prominenti o aree della pelle
con alta densita di peluria. Se necessario,
rasare I'area in questione, avendo comunque
cura di non posizionare I'elettrodo neutro su
pelle infiammata o ferita in seguito a rasatura.
Mantenere una distanza di almeno 15 cm tra
I'elettrodo neutro e I'elettrodo per ECG.

Non applicare gel per elettrodi I'elettrodo
neutro . Rimuovere con attenzione il liquido
residuo (es. disinfettante) prima di collegare
I'elettrodo neutro .

Dopo aver modificato la posizione del pazien-
te, assicurarsi che I'elettrodo negativo sia
ancora completamente e correttamente col-
legato.

Se si utilizzano frequenze elevate (> 100
watt), & consigliabile ricorrere a un elettrodo
neutro monouso bipartito.

Assicurarsi che il lato lungo dell'elettrodo
neutro sia rivolto verso I'area chirurgica. Per
la posizione dell'elettrodo neutro, vedere la
Fig. 1.
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A\ 1| mancato rispetto delle presenti istru-
zioni pud comportare rischi per il paziente (ad
esempio, bruciature).

Manutenzione e pulizia:

Rispettare le normative e le linee guida nazio-
nali applicabili.

Scollegare il cavo/manipolo dallo strumento
/elettrobisturi.

Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.
Pulire i cavi immediatamente e in ogni caso
dopo non pitl di due ore dal trattamento, uti-
lizzando acqua corrente per rimuovere le
impurita piti grossolane.

Pulizia e disinfezione della macchina:
Disinfezione termica per min. 5 minuti a
>90 °C (>194 °F).

Si consiglia I'uso di detergenti adatti a mate-
riali sintetici, ad esempio Deconex 28 ALKA
ONE (Borer Chemie AG, CH).

Utilizzare un programma di pulizia approvato,
attenendosi alle istruzioni del produttore per
quanto riguarda il dosaggio e la frequenza.
Per il ciclo di risciacquo finale, utilizzare
acqua distillata o completamente dissalata.
Durante la pulizia/disinfezione della machina,
conservare i prodotti in modo sicuro.
Proteggerli da danni meccanici.

Non pulire assieme a oggetti affilati o appun-
titi.

Assicurarsi che I'efficacia del prodotto disin-
fettante utilizzato sia stata convalidata (mar-
chio CE conforme a DIN EN ISO 15883).

Sterilizzazione:

Utilizzare esclusivamente il seguente metodo
di sterilizzazione: Non usare altre procedure
di sterilizzazione.

Sterilizzare unicamente prodotti puliti e disin-
fettati.

Utilizzare involucri di tipo adatto (DIN EN IS0/
ANSI AAMI IS0 11607).

Utilizzare involucri in carta/stagnola o conte-
nitori per sterilizzazione di tipo adatto.
Sterilizzare a vapore in autoclave secondo
DIN EN 13060 / DIN EN 285.

Sterilizzazione frazionata con fase di pre-
vuoto:

Temperatura 134 °C (273 °F), 3 min.; tempe-
ratura max. 138 °C (280 °F), durata max. 18
minuti.
Anche i cavi 36 01 85/86/87 a 134 °C (273 °F)
vanno sterilizzati per 18 minuti.
Dopo la sterilizzazione, assicurarsi che tutti
gli articoli siano asciutti!

Non sterilizzare con aria calda.

AN Distruggere eventuali strumenti che
potrebbero essere stati contaminati con prio-
ni (CJD). - Non riutilizzare!

Conservazione/trasporto:

Conservare in un luogo fresco e asciutto. Non
esporre alla luce solare diretta. Conservare e
trasportare in contenitori/imballaggi sicuri.
Arrotolare i cavi senza stringere; non avvol-
gerli strettamente. Non piegare.

In caso di invio al produttore, saranno accet-
tati solo strumenti puliti e disinfettati in
imballi sterili.

Nota speciale:

| cavi 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W non sono
conformi alla norma 46.104b dello standard
IEC 60601-2-2:2007.

VN Collegare tali cavi solo alla presa bipola-
re degli elettrobisturi. Se utilizzati corretta-
mente da personale addestrato, i rischi esi-
stenti sono accettabili.

Sutter Medizintechnik non puo essere ritenu-
ta responsabile per modifiche al prodotto
avvenute dopo I'acquisto o per il mancato
rispetto delle presenti istruzioni.

Soggetto a modifiche.
Aggiornamenti disponibili presso il sito
www.sutter-med.de.
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Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Product / Gebruik / Verwijdering:
Elektrochirugische toebehoren mogen uitslu-
itend door deskundig medisch personeel
worden gebruikt en verwijderd.

Deze handleiding geldt niet als alternatief
voor het lezen van de gebruiksaanwijzing van
het elektrochirurgische apparaat en andere
toebehoren.

Niet steriel
/N Voor het eerste en daaropvolgende
gebruik reinigen en steriliseren.

Gebruiksdoel:

Voor de aansluiting van elektrochirurgische
toebehoren (bv. elektroden) aan een compati-
ble elektrochirurgisch apparaat.

Elektroden te bevestigen op het lichaam van
de patiént om stroom af te leiden bij elektro-
chrirurgische toepassingen.

Levensduur:
De levensduur van het product is afhankelijk
van het gebruik en de behandeling ervan.

Voor de toepassing:

/\ Controleer of de isolatie intact is en het
product schoon en onbeschadigd is.

/\ Gebruik alleen veilige en gesteriliseerde
producten. De producten moeten goed vast-
zitten

/N Uitsluitend gebruiken met compatibele
producten en connectors. Nooit aansluiten op
oneigenlijke of onbekende stroombronnen.
/N Kies de juiste interface tussen het pro-
duct en het elektrochirurgisch apparaat/
instrument:

monopolair - bipolair - elektrode.

/N Sluit het instrument en de kabel alleen
aan op een elektrochirurgisch apparaat dat is
uitgeschakeld of zich in standbymodus
bevindt.

VN Niet-naleving van deze aanwijzingen kan
tot brandwonden en elekirische schokken lei-
den.

Tijdens de toepassing:

Houd de stekker vast (niet de kabel) bij
het aansluiten/ontkoppelen van de kabel.
Verbuig de kabel niet. Gebruik geen opgerol-
de kabels.

Bevestig kabels altijd zoals aangewezen.

Niet gebruiken in aanwezigheid van
ontvlambare of explosieve stoffen.

/N Maximale spanning:
Monopolaire kabels: 10000 Vpp
Bipolaire kabels: 2000 Vpp
Monopolaire handstukken: 8000 Vpp

Bijkomende veiligheidsinformatie voor
herbruikbare elektroden ("neutrale elek-
troden“ NE), REF 360226, 36 0228

Plaats de NE vlak op het huidopperviak en
bevestig met Velcro. Gebruik 2 velcrobanden
voor grote NE's.

Plaats geen NE over metalen implantaten.
Metalen implantaten (endoprosthesen, spir-
aaltjes enz.) mogen zich niet op het stroom-
pad bevinden tussen de actieve en de neutra-
le elektrode.

Plaats geen NE op of naast bodypiercings.
Piercings mogen zich niet op het stroompad
bevinden tussen de actieve en de neutrale
elektrode.

Plaats geen NE op littekenweefsel, uitsteken-
de beenderen of behaarde huiddelen. Scheer
de huid indien nodig (maar plaats geen NE op
een geirriteerde of verwonde huid na het
scheren).

Behoud een afstand van minstens 15 cm tus-
sen NE's en ECG-elektroden.

Gebruik geen elektrodegel onder de NE.
Verwijder resten van vloeistoffen (bv. onts-
mettingsmiddel) zorgvuldig vooraleer de NE
te bevestigen.

Controleer of de NE nog altijd volledig en
goed bevestigd is wanneer de positie van de
patiént wordt gewijzigd.

Bij gebruik van HF-prestaties (> 100 watt)
kan men beter een gesplitste, gemonitorde
NE bestemd voor eenmalig gebruik nemen.
Zorg ervoor dat de lange zijde van de NE naar
de betreffende zone gericht is. Zie afb. 1 voor
de positie van de NE.

VAN Niet-naleving van deze aanwijzingen kan
een risico inhouden voor de patiént (kan bij-
voorbeeld brandwonden veroorzaken).

NEDERLANDS

Onderhoud en reiniging:

De nationale richtlijnen en voorschriften moe-
ten worden nageleefd.

Ontkoppel de kabel/het handstuk van het
instrument/het elektrochirurgisch apparaat.
Gebruik geen bijtende/schurende schoon-
maakmiddelen.

Maak de kabels onmiddellijk of ten laatste
twee uur na gebruik schoon onder stromend
water, om ruwe onzuiverheden te verwijde-
ren.

Reiniging en ontsmetting:

Thermische ontsmetting tijdens min. 5 minu-
ten op >90 °C (>194 °F).

Het gebruik van schoonmaakmiddelen speci-
fiek voor synthetisch materiaal is aanbevolen,
bv. deconex 28 ALKA ONE (Borer Chemie AG,
CH).

Gebruik een goedgekeurd schoonmaakpro-
gramma. Volg de aanwijzingen van de fabri-
kant op het vlak van dosering en programma.
Gebruik gedestilleerd of volledig ontzilt water
voor de eindspoelcyclus.

Bewaar de producten op een veilige plaats tij-
dens de schoonmaak/ontsmetting. Bescherm
tegen mechanische schade.

Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen
bij het reinigen.

Controleer of de doeltreffendheid van het
ontsmettingsmiddel werd  gevalideerd
(CE-markering volgens DIN EN ISO 15883).

Sterilisatie:

Gebruik uitsluitend de volgende sterilisatie-
methode: Gebruik geen andere sterilisatie-
methodes.

Gebruik uitsluitend schone en ontsmette pro-
ducten.

Gebruik een geschikte verpakking (DIN
EN ISO/ANSI AAMI 1SO 11607).

Verpak met papier/folie of gebruik geschikte
sterilisatiecontainers.

Stoomsterilisatie in een autoclaaf volgens DIN
EN 13060 / DIN EN 285.

Fractionele voorvacuiimsterilisatie:
temperatuur 134 °C (273 °F), 3 min.; max.
temperatuur 138 °C (280 °F), max. duur 18
minuten.

Steriliseer kabels 36 01 85/86/87 altijd op
134 °C (273 °F) voor 18 minuten.

Zorg ervoor dat alle voorwerpen perfect
droog zijn na sterilisatie!

N Voer geen hete-luchtsterilisatie uit.

/N Vernietig instrumenten die met CJD-prio-
nen besmet zouden kunnen zijn. Hergebruik
ze niet!

Opslag/transport:

Bewaren op een koele en droge plaats. Niet
blootstellen aan rechtstreeks zonlicht.
Bewaren en transporteren in veilige contai-
ners/verpakkingen.

Rol de kabels losjes op, wikkel ze niet hard.
Niet buigen of plooien.

Alleen gereinigde en ontsmette instrumenten
in een steriele verpakking worden teruggeno-
men.

Speciale opmerking:

Kabels 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W zijn niet
conform 46.104b van IEC 60601-2-2:2007.
A\ Sluit deze kabels alleen aan op de bipo-
laire uitgang van de elektrochirurgische
apparaten. Bij gebruik door deskundig
medisch personeel, is het inherente risico
aanvaardbaar.

Sutter Medizintechnik is niet aanprakelijk
voor wijzigingen aan het product na aankoop
ervan, of voor afwijkingen van de huidige
gebruiksaanwijzingen.

Wijzigingen voorbehouden.
Updates beschikbaar op www.sutter-med.de.

Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
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Produkt / Anvandning /Bortskaffande:
Elektrokirurgiska tillbehor far endast anvén-
das och bortskaffas av utbildad medicinsk
personal.

Dessa instruktioner ersétter inte instruktion-
erna for den elektrokirurgiska enheten och
andra tillbehér som anvénds.

Icke-sterila.
/\ Rengor och sterilisera fore forsta och
pafdljande anvandning.

Avsedd anvéndning:

Att ansluta elektrokirugiska fillbehor (t. ex.
elektroder, kirurgtang) till en kompatibel
elektrokirurgisk enhet.

Att sétta fast patientplattor pa patientens
kropp for stromavhdjning under elektrokirur-
gisk tillimpning.

Produktens livsldngd:
Produktens livsldngd &r beroende av dess
anvéndning och hur den hanteras.

Fére anvéndning:

A\ Kontrollera isoleringens fullstandighet
liksom renligheten och och instrumentets
obrutenhet.

A\ Anviand endast sakra och steriliserade
produkter. Produkterna maste vara ordentligt
fastsatta.

N\ Anvand endast tillsammans med kompa-
tibla produkter och anslutningar. Anslut aldrig
till frammande eller ok&nda strémkéllor.

/\ Vlj korrekt granssnitt mellan produkten
och den elektrokirurgiska enheten/instru-
mentet:

Monopolér — bipolér — patientplatta.

/\ Anslut endast instrument och kabel till en
eletrokirurgisk enhet som har sténgts av eller
ar i vanteldge.

A\ Om du bortser fran dessa instruktioner
kan detta leda till brannskador eller elstotar.

Under anvéndning:

A\ Hall i kontakten (inte sladden) for att
ansluta eller koppla ifran kabeln.

Boj inte. Anvénd inte ihoprullade kablar.

Fést inte kablarna pa ett olampligt satt.

A\ Anvind inte i narheten av brandfarliga
eller explosiva @mnen.

/N Maximal spanning:

Monopoléra kablar: 10000 Vpp

Bipoléra kablar: 2000 Vpp

Monopoléra handstycken: 8000Vpp

Ytterligare sakerhetsinformation for ater-
anvéndningsbara patientplattor (,neutra-
la elektroder“ NE), REF 360226, 36 0228

Fast NE platt mot hudytan och sékra med
Velcro. Anvand tva Velcro-remsor for stora
NE.
Placera inte NE 0Over metallimplantat.
Metallimplantat (endoprotester, ringar, etc.)
far inte forekomma i den elektriska strom-
mens vdg mellan den aktiva elektroden och
NE.
Fast inte NE pa eller bredvid kroppspiercin-
gar. Piercingar far inte forekomma i den elek-
triska strommens vdg mellan den aktiva
elektroden och NE.
Placera inte NE pa &rrvavnad, utskjutande
ben eller hariga hudomraden. Raka hudomra-
det om det behdvs (men placera inte NE dver
hud som &r om eller skadad efter rakning).
Hall ett avstand pa minst 15 cm mellan en NE
och en ECG-elektrod.
Anvénd inte elektrodgel under NE. Torka av
overflodig vétska (t.ex. desinfektionsmedel)
noggrant innan du faster NE.
Nar du har andrat patientens lage, kontrolle-
ra att NE fortfarande &r korrekt fastsatt.
Nar du anvander hég HF prestanda (> 100
watt) ar det béttre att anvénda klyvning, t.ex.
dvervakad NE for engangsbruk.
Forsékra dig om att den langa sidan pa NE
pekar pa OR-faltet. Se fig. 1 for NE:s lage.
Om du bortser fran dessa instruktioner
kan detta leda till en risk for patienten (t. ex.
orsaka brannskador).

Underhall och rengdring:

Obeservera nationellt géllande regleringar
och riktlinjer.
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Koppla ifran kabeln/handstycket fran instru-
mentet/den elektrokirugiska enheten.
Anvénd inte aggressiva/slipande rengdrings-
medel.

Direkt, och ej senare &n max. tva timmar efter
behandlingen, maste kablarna rengoras
under rinnande vatten for att tvitta bort grova
fororeningar.

Maskinrengéring och desinficering:
Termisk desinficering i minst 5 minuter pa
>90°C (>194 °F).

Vi rekommenderar rengéringsmedel som &r
lampligt for syntetiska material, t. ex. deco-
nex 28 ALKA ONE (Borer Chemie AG, CH).
Anvand ett godkant rengéringsprogram. Folj
tillverkarens instruktioner vad géller dosering
och programkdrning.

Anvand destillerat eller fullstdndigt avsaltat
vatten i den slutliga skéljcykeln.

Forvara produkterna sdkert under maskin-
rengoring/desinficering. Skydda mot mekani-
ska skador.

Rengor inte tillsammans med vassa eller
spetsiga foremal.

Forsakra att effekten pa desinficeringsmaski-
nen har godkants (CE-mérkning enl. DIN
EN ISO 15883).

Sterilisering:

Anvand endast foljande steriliseringsmetod:
Anvénd inga andra steriliseringsprocedurer.
Sterilisera endast rena och desinficerade pro-
dukter.

Anvand lamligt omslag (DIN EN ISO/ANSI
AAMI ISO 11607).

Anvénd papper/folieomslag eller lampliga
steriliseringsbehéllare.

Angsterilisera i autoklaven i enlighet med DIN
EN 13060 / DIN EN 285.

Fraktionerad forvakuumssterilisering:

Temperatur 134 °C (273 °F), 3 min.; max.
Temperatur 138 °C (280 °F), max. varaktighet
18 minuter.

Sterilisera alltid kablarna 36 01 85/86/87 at
134 °C (273 °F) i 18 min.

Forsékra att alla delar &r torra efter sterilise-
ringen!

/N Sterilisera inte i varm luft.

A\ Forstor instrument som kan ha smittats
med prioner (CJD). — Ateranvénd inte!

Forvaring/Transport:

Forvara pa en sval och torr plats. Utsétt inte
for direkt solljus. Forvara och transportera i
sékra behallare/forpackningar.

Rulla kablarna I6st; snurra inte ihop dem hart.
Bdj inte, vik inte.

Som returer accepteras endast rengjorda och
desinficerade instrument i sterila forpacknin-
gar.

Observera:

Kablarna 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W dverens-
stdmmer inte med 46.104b for IEC 60601-2-
2:2007.

/N Anslut dessa kablar endast till det bipo-
lara uttaget pa de elektrokirurgiska enheter-
na. Nar de anvénds korrekt av medicinskt
utbildad personal, dr den involverade risken
forsumbar.

Sutter Medizintechnik kan inte hallas ansva-
rig for andringar av produkten som gjorts
efter inkopet eller avvikelser fran dessa
instruktioner

Kan komma att &ndras.
Uppdateringar finns tillgangliga pa
www.sutter-med.de.

Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Produkt / brug /bortskaffelse:
Elektrokirurgisk tilbehgr mé& kun bruges og
bortskaffes af treenet medicinsk personale.
Denne vejledning erstatter ikke vejledningen
til den elektrokirurgiske enhed eller andet
anvendt tilbehar.

Ikke-steril.
/\ Rengor og steriliser for forste og efterfol-
gende anvendelser..

Anvendelsesomréde:

For at tilslutte elektrokirurgisk tilbehar (dvs.
elektoder,pincetter) til en kompatibel elektro-
kirurgisk enhed.

Patientplader til pasatning pa patientens
krop til afledning af spanding under elektro-
kirurgiske anvendelser.

Produktets levetid:
Produktets levetid afhaenger af brugen og den
behandling, det far.

Forud for brug:

VAN Undersag at isoleringen er i orden samt
at instrumentet er rent og i orden.

/\ Brug kun sikre og steriliserede produk-
ter. Produkterne skal veere ordentligt tilslutte-
de.

VAN Brug kun sammen med kompatible pro-
dukter og tilslutninger. Forbind aldrig til frem-
mede eller ukendte strgmkilder.

Vi Veelg det korrekte interface mellem pro-
duktet og den elektrokirurgiske enhed/instru-
ment:

Monopolar — bipolar — patientplade.

/N Tilslut kun instrument og kabel til en
elektrokirurgisk enhed, som er slukket eller i
standby-modus.

/\ Ignorering af denne vejledning kan fore
til forbreendinger og elektriske stad.

Under brugen:

/\ Hold ved stikket (ikke kablet) for at tils-
lutte og fierne kablet.

Boj ikke. Brug ikke oprullede kabler.

Tilslut ikke kabler pa en ukorrekt made.

/\ Brug ikke i narheden af antendelige
eller eksplosive substancer.

N\ Maximum spanding:

Monopolare kabler: 10000 Vpp

Bipolare kabler: 2000 Vpp

Monopolare handstykker: 8000Vpp

Yderligere sikkerhedsinformation for gen-
brugelige patientplader (,neutrale elec-
troder” NE), REF 360226, 36 0228

Forbind NE fladt til hudens overflade og fast-
gor den med velcro. Brug to velcro-striber til
store NE.

Placer ikke NE over metalliske implantater.
Metalliske implantater (endoproteser, coils
etc.) ma ikke veere i “stromvejen” mellem den
aktive elektrode og NE.

Forbind ikke NE pa eller ner piercinger.
Piercinger ma ikke vaere i “strgmvejen” mel-
lem den aktive elektrode og NE.

Placer ikke NE pa arret vev, fremstaende
knogler eller beharede hudomrader. Barber
om ngdvendigt hudomradet (men placer ikke
NE over hud, som er gm eller skadet af bar-
beringen).

Hold en afstand p& mindst 15 cm mellem en
NE og EKG-elektroder.

Brug ikke elekirodegel under en NE. Fjern til-
bagevarende veaeske (f.eks. desinfektions-
middel) omhyggeligt, for NE placeres.

Nar patientens position er &ndret, kontrolle-
res om NE stadig er helt og korrekt placeret.
Nér der bruges HF-ydelse (> 100 watt) er det
bedre, at bruge en delt, dvs. moniteret
engangs NE.

Serg for at den lange side af NE vender mod
operationsfeltet. Se fig. 1 for placeringen af
NE.

/\ Ignorering af denne vejledning kan udge-
re en risiko for patienten (dvs. medfgre for-
braendinger).

Vedligeholdelse og renggring:

Overhold nationale anvendelige bestemmel-
ser og retningslinjer.
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Frigor kabler/handstykker fra instrumentet/
den elektrokirurgiske enhed.

Brug ikke aggressive/skurende rengarings-
midler.

Rengor straks, og ikke senere end efter to
timer, kablerne under rindende vand og fiern
grove urenheder.

Maskinrenggring og desinfektion:

Termisk desinfektion i mindst 5 minutter ved
>90°C (>194 °F).

Vi anbefaler renggringsmidler, der passer il
syntetiske materialer, f.eks. deconex 28 ALKA
ONE (Borer Chemie AG, CH).

Brug et godkendt rengaringsprogram. Fglg
producentens vejledning for dosering og ker-
sel af programmet.

Brug destilleret eller helt demineraliseret
vand til den sidste skylning.

Produkterne lagres sikkert under maskinren-
goring/-desinfektion. Beskyt mod mekanisk
beskadigelse.

Renger ikke sammen med skarpe eller spid-
se genstande.

Serg for at det brugte desinfektionsmiddels
ekkeftivitet er valideret (CE-markning efter
DIN EN IS0 15883).

Sterilisering:

Brug kun felgende steriliseringmetoder: Brug
ikke andre steriliseringsmetoder.

Steriliser kun rene og desinficerede produk-
ter.

Brug passende indpakning (DIN EN ISO/ANSI
AAMI ISO 11607).

Brug papir-/folieindpakning eller passende
steriliseringsbeholdere.

Damp-steriliser i autoklave i henhold til DIN
EN 13060 / DIN EN 285.

Fraktioneret pree-vakuum sterilisering:

Temperatur 134 °C (273 °F), 3 min.; max.
temperatur 138 °C (280 °F), max. varighed
18 minutter.

Steriliser altid kabler 36 01 85/86/87 ved
134 °C (273 °F) i 18 min.

Serg for at alle genstande er tarre efter steri-
liseringen!

A\ Steriliser ikke i varm luft.

/N @deleg instrumenter, der kan vzre ble-
vet forurenet med prioner (CJD). - Ma ikke
genbruges

Lagring/transport:

Lagres pa et koligt og tert sted Ma ikke
udsettes for direkte sollys. Lagres og trans-
porteres i sikre containere/emballage.

Oprul kabler lpst; de ma ikke spoles stramt.
Bogj og fold ikke.

Ved returnering accepteres kun rene og des-
inficerede instrumenter i sterile emballager.

Serlig note:

Kabler 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W lever ikke
op til 46.104b of IEC 60601-2-2:2007.

/N Forbind kun disse kabler til den bipolere
udgang pa den elektrokirurgiske enhed. Ved
korrekt anvendelse og af trenet medicinsk
personale, er risikoen acceptabel.

Sutter Medizintechnik kan ikke ggres ansvar-
lig for @ndringer af produktet efter kabet eller
afvigelse fra denne vejledning

/ndringer mulige.
Opdateringer tilgaengelige pa www.sutter-
med.de.
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Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Tuote / Kéyttd / Havitys:

Séhkokirurgisia tarvikkeita saa kdyttdd ja
havittdd ainoastaan ammattitaitoinen Iaékin-
tahenkilosto.

Ndma ohjeet eivat korvaa kaytdssa olevan
sahkokirurgisen laitteen ja muiden varustei-
den kéyttoohjeita.

Epésteriili.
/N Puhdista ja steriloi ennen ensimmaisti
kayttod ja mydhempid kéyttoja.

Kéyttdtarkoitus:

Yhdistad sahkokirurgisia lisavarusteita (esim.
elektrodeja, pihtejd) sopivaan sahkokirurgi-
seen laitteeseen.

Potilaselektrodi yhdistetaén potilaaseen sah-
kovirran johtamiseksi séhkokirurgisten toi-
menpiteiden aikana.

Tuotteen kayttoika:
Tuotteen kayttdikd riippuu sen kdytostd ja
kasittelysta.

Ennen kayttoa:
A\ Tarkista eristyksen ehjyys ja tuotteen
puhtaus sekd vahingoittumattomuus.
A Kéyté ainoastaan turvallisia ja steriloituja
tuotteita. Niiden on oltava huolellisesti kytket-
tyja.
/\ Kayta vain yhteensopivia tuotteita ja liit-
timia. Al liita vieraisiin tai outoihin sdhkolah-
teisiin.
N Valitse oikea liitdnta tuotteen ja sahkoki-
rurgisen laitteen/instrumentin valille:
monopolaarinen — bipolaarinen — potilaselek-
trodi.
AN\ Liitd instrumentti ja kaapeli ainoastaan
sammutettuun tai valmiustilassa olevaan
sdhkokirurgiseen laitteeseen.

Muunlainen liitdntd saattaa aiheuttaa
palovammoja ja séhkdiskuja.

Kéyton aikana:

/N Pida kiinni pistokkeesta (414 kaapelista),
kun liitat tai irrotat kaapelin.

A4 taivuta. Al4 kayta rullalle kelattuja kaape-
leita.

Al4 liita kaapeleita virheellisesti.

/AN Rl Kéytd tulenarkojen tai rajahtévien
aineiden laheisyydessa.

/\ Maksimijannite:

Monopolaariset kaapelit: 10 000 Vpp
Bipolaariset kaapelit: 2 000 Vpp
Monopolaariset kasikappaleet: 8 000 Vpp

Uudelleenkdytettévien potilaselektrodien
turvallisuuteen liittyvid lisitietoja ("neu-
traalit elektrodit” NE), REF 360226,
36 0228

Aseta NE-elektrodi littedsti ja tasaisesti iholle
ja kiinnitd Velcro-tarranauhalla. Kéyté suurille
NE-elektrodeille kahta Velcro-tarranauhaa.
Ald aseta NE-elektrodia metalli-implanttien
kohdalle. Metalli-implantit (endoproteesit,
kaamit ym.) eivat saa olla aktiivisen elektro-
din ja NE-elektrodin vélisen sdhkévirran kul-
kureitilla.

A4 aseta NE-elektrodia iholévistysten pélle
tai viereen. Iholdvistykset eivét saa olla aktii-
visen elektrodin ja NE-elektrodin vélisen séh-
kovirran kulkureitilla.

Ala aseta NE-elektrodia arpikudoksen tai
ulkonevien luiden péaalle tai karvaisille ihoa-
lueille. Ajele ihoalue tarvittaessa (dld kuiten-
kaan aseta NE-elektrodia aralle tai ajelemise-
sta haavoittuneelle iholle).

Pid& NE- ja EKG-elektrodien valill& vahintaén
15 cm:n etéisyys.

A4 laita elektrodigeelia NE-elektrodin alle.
Poista nestejadmat (esim. desinfiointiaine)
huolellisesti ennen NE-elektrodin asettami-
sta.

Jos vaihdat potilaan asentoa, varmista, ettd
NE-elektrodi on yha tiukasti ja oikein Kiinni.
Jos kdytat suurtaajuutta (> 100 wattia), kan-
nattaa kéyttdd jaettua, esim. monitoroitua
kertakdyttoista NE-elektrodia.

Huolehdi siitd, ettd NE-elektrodin pitkéd sivu
osoittaa kohti toimenpidealuetta (IF "OR field”
is meaning operation area. Katso kuvasta 1
NE-elektrodin asettaminen.

/N Niden ohjeiden huomiotta jattaminen
voi saattaa potilaan vaaraan (esim. aiheuttaa
palovammoja).
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Kunnossapito ja puhdistus:

Noudata kansallisesti sovellettavissa olevia
saadoksia ja ohjeita.

Irrota kaapeli/kdsikappale instrumentista/
sahkokirurgisesta laitteesta.

Al kdytd voimakkaita/hankaavia puhdistu-
saineita.

Puhdista suurimmat epapuhtaudet kaapelei-
sta juoksevalla vedelld heti, kuitenkin viimei-
staan kahden tunnin kuluttua toimenpiteesta.

Konepesu ja -desinfiointi:
Lampddesinfiointi vahintddn 5 minuuttia
>90 °C:ssa.

Suosittelemme synteettisille materiaaleille
sopivia puhdistusaineita, esim. deconex 28
ALKA ONE -pesu- ja -neutralointiainetta
(Borer Chemie AG, CH).

Kéytd  soveltuvaa  puhdistusohjelmaa.
Noudata valmistajan ohjeita annostelusta ja
puhdistusohjelmista.

Kéyta viimeisessd huuhtelussa tislattua vetta
tai vettd, josta on tdysin poistettu suola.
Asettele tuotteet turvallisesti konepuhdistuk-
sen/-desinfioinnin ajaksi. Suojaa mekaanisil-
ta vaurioilta.

A4 puhdista yhdessé terdvareunaisten tai -
kérkisten esineiden kanssa.

Varmista, ettd kdytettdvén desinfiointiaineen
tehokkuus on vahvistettu (CE-merkintd DIN
EN IS0 15883 -standardin mukaisesti).

Sterilointi:

Kéyta ainoastaan seuraavaa sterilointimene-
telméd: Ald kaytd muita sterilointimenetel-
mia.

Steriloi vain puhtaita ja desinfioituja tuotteita.
Kayta sopivia kédreitd (DIN EN ISO/ANSI AAMI
IS0 11607).

Kayta paperi/kelmukédretta tai muuta asian-
mukaista sterilointiastiaa.

Hoyrysteriloi autoklaavissa DIN EN 13060 /
DIN EN 285 -standardin mukaisesti.
Suhteellinen esityhjidsterilointi:

Lampétila 134 °C, 3 minuuttia; lampétila
kork. 138 °C, kork. 18 minuuttia.

Steriloi kaapeleita 36 01 85/86/87 aina
134 °C:n ldmpdtilassa 18 minuuttia.
Huolehdi siitd, etta kaikki osat ovat kuivia ste-
riloinnin jélkeen!

/N Al kaytd kuumailmasterilointia.

AN\ Havita laitteet, jotka sagﬂavat olla prio-
nien (CJD) saastuttamia. - Ald kéytd uudel-
leen!

Sdilytys/Kuljetus:

Séilytd viiledssd ja kuivassa paikassa. Ald
altista suoralle auringonvalolle. Séilyté ja kul-
jeta turvasailidissa/-pakkauksissa.

Keri kaapelit 1dyslle keralle. Al keri tiukalle.
Al4 taivuta 413k taita.

Vain puhtaat ja desinfioidut laitteet steriileis-
sd pakkauksissa hyviksytadn palautettaviksi.

Erityishuomautus:

Kaapelit 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W eivat
vastaa IEC 60601-2-2:2007 -standardin koh-
taa 46.104b.

/N Liitd ndma kaapelit ainoastaan sahkoki-
rurgisten laitteiden bipolaariseen liitantaan.
Jos laitetta kayttdd ammattitaitoinen laakin-
tahenkildsto, riski on hyvaksyttavissa.

Kaikki tuotteeseen tehdyt muutokset tai
tdmdan ohjeen noudattamatta jattdmiset joh-
tavat Sutter Medizintechnikin vastuun rauke-
amiseen.

Oikeus muutoksiin pidatetan.
Paivitetty versio on saatavilla osoitteessa
www.sutter-med.de.
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Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.“)
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Produkt / Stosowanie / Utylizacja:
Akcesoria elektrochirurgiczne moga by¢ sto-
sowane i wykorzystywane wytacznie przez
przeszkolony personel medyczny.

Niniejsza instrukcja nie zastepuje instrukcji
diatermii ani innych akcesoriéw stosowanych
wraz z nia.

Niesterylne.
Przed pierwszym i kolejnym uzyciem
poddac sterylizacji.

Przeznaczenie:

Podtaczanie akcesoriow elektrochirurgicz-
nych (np. elektrod, szczypiec) do kompatybil-
nej diatermi.

Elektrody neutralne do podtaczania do ciata
pacjenta w celu odchylenia pradu elektrycz-
nego podczas zastosowan elektrochirurgicz-
nych.

Cykl zycia produktu:
Cykl zycia produktu uzalezniony jest od jego
zastosowania oraz konserwacii.

Przed uzyciem:

Sprawdzi¢ integralno$¢ izolacji oraz
czystoSc i integralnos¢ instrumentu.
/N Stosowac tylko bezpieczne i wysterylizo-
wane produkty. Produkty musza by¢ doktad-
nie zamocowane.
/\ Stosowac wytacznie z kompatybilnymi
produktami i ztgczkami. Nie nalezy podiac-
za¢ do obcych lub nieznanych Zrddet pradu.
/N Wybra¢ odpowiedni interfejs pomiedzy
produktem, a diatermia/ instrumentem:
Monopolarny — bipolarny — elektroda neutral-
na.
/N Instrument i kabel podtacza¢ tylko do
diatermii, ktora jest wytaczona lub jest w try-
bie gotowosci.
VAN Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze
prowadzi¢ do oparzen lub porazenia pra-
dem.

W trakcie uzycia:
A\ Podczas podiaczania lub odfaczania
kabla trzymac za wtyczke (nie za przewdd).
Nie zgina€. Nie stosowac kabli zwijanych.
Nie podtacza¢ w kabli w sposob nieodpo-
wiedni.
/\ Nie stosowa¢ w poblizu substancji fat-
wopalnych lub wybuchowych.

Maksymalne napiecie:
Kable monopolarne: 10000 Vpp
Kable bipolarne: 2000 Vpp
Uchwyty monopolarne: 8000Vpp

Dodatkowe informacje bezpieczenstwa
dotyczace elektrod neutralnych wielok-
rotnego uzytku (,elektrody neutralne“
EN), REF 360226, 36 0228

Umiesci¢ EN ptaska strona na powierzchni
skory i zabezpieczy¢ rzepem. W przypadku
duzej EN uzy¢ dwach paskow rzepow.
Nie umieszcza¢ EN na implantach metalo-
wych. Implanty metalowe (endoprotezy, spi-
rale, itd.) nie moga znajdowac sie na drodze
pradu pomiedzy elektroda aktywna a EN.
Nie umieszcza¢ EN na lub w poblizu miejsc
przektucia ciata. Przektucia nie moga znajdo-
wac sie na drodze pradu pomiedzy elektro-
da aktywna a EN.
Nie umieszcza¢ EN na zranionej tkance,
wystajacych koSciach lub na migjscach owt-
osionych. W razie potrzeby ogoli¢ skore (ale
nie umieszczaC EN na skorze podraznionej
lub uszkodzonej podczas golenia).
Trzymac w odlegto$ci co najmniej 15 cm od
EN i elektrody EKG.
Pod EN nie stosowac zelu do elektrod. Przed
zamocowaniem EN dokfadnie usuna¢ pozo-
statoSci cieczy (np. Srodkéw dezynfekuja—
cych).
Po zmianie pozycji pacjenta nalezy sie
upewnic, ze EN jest nadal doktadnie i prawi-
dfowo zamocowana.
W przypadku uzycia wielkiej czestotliwosci
(> 100 W) lepiej jest stosowac rozdzielenie,
np. monitorowane EN jednorazowego uzytku.
Upewnic sie, ze diuzszy bok EN skierowany
jest w strone pola oddziatywania. Patrz rys. 1
w celu okreslenia pozycji EN.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze
stanowi¢ ryzyko dla pacjenta (np. powodo-
wac oparzenia).

Konserwacja i czyszczenie:

Przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych
przepisow i wytycznych krajowych.

B rosc

Odtaczy¢ kabel/uchwyt od instrumentu/dia-
termii.

Nie stosowac zracych/ ostrych $Srodkow
czyszczacych.

Kable oczysci¢ pod biezaca woda niezwi-
ocznie, nie pdzniej niz dwie godziny od prze-
prowadzenia terapii, aby usunac grube
zanieczyszczenia.

Czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja:
Dezynfekcja cieplna przez minimum 5 minut
w temperaturze >90°C (>194 °F).

Zalecamy stosowanie Srodkow czyszczacych
odpowiednich do materiatéw syntetycznych,
np. deconex 28 ALKA ONE (Borer Chemie AG,
CH).

Stosowac zatwierdzony program czyszcze-
nia. Postepowac zgodnie z instrukcjami pro-
ducenta w zakresie dozowania i programu
czyszczenia.

Do cyklu sptukiwania korcowego stosowac
wode destylowana w petni odsolona.
Podczas czyszczenia mechanicznego/ dezyn-
fekcji produkty przechowywac w bezpieczny
sposOb. Chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Nie czy$cic razem z instrumentami o ostrych
krawedziach lub ostro zakorczonych.
Upewni¢ sie, ze sprawno$¢ stosowanego
dezynfektora zostata poddana walidacji
(oznaczenie WE zgodnie z DIN EN ISO 15883).

Sterylizacja:
Stosowac wytacznie nastepujaca metode
sterylizacji: Nie stosowac innych procedur
sterylizacyjnych.
Sterylizowac wytgcznie instrumenty czyste i
zdezynfekowane.
Stosowac odpowiednie opakowanie (DIN EN
ISO/ANSI AAMI ISO 11607).
Stosowac opakowanie z papieru/ folii lub
odpowiednie pojemniki do sterylizacji.
Sterylizacja parowa w autoklawie zgodnie z
DIN EN 13060 / DIN EN 285.
Sterylizacja cze$ciowa z préznia wstepna:
Temperatura 134 °C (273 °F), 3 minuty; tem-
peratura maksymalna 138 °C (280 °F), maks.
czas trwania 18 minut.
Kable 36 01 85/86/87 sterilizowaC w temp.
134 °C (273 °F) zawsze przez 18 min.
Upewnic sig, ze wszystkie instrumenty zost-
ana osuszone po sterylizacji!

Nie sterylizowac goracym powietrzem.

/N Zniszczy¢ instrumenty, ktére moga by¢
zanieczyszczone prionami (CJD). - Nie uzy-
wac ponownie!

Przechowywanie/Transport:
Przechowywac w chtodnym i suchym miejs-
cu. Nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych. Przechowywac i
transportowa¢ w bezpiecznych pojemni-
kach/opakowaniach.

Kable zwija¢ luzno; nie zaciskac. Nie zagi-
nac ani tworzy¢ petli.

W przypadku zwrotow przyjmowane beda
wytacznie instrumenty oczyszczone i zdezyn-
fekowane w sterylnych opakowaniach.

Uwaga specjalna:

Kable 37 01 35L/K/S/A/G/R/T/W nie sa zgod-
ne z 46.104b Miedzynarodowej Komisji
Elektrotechnicznej 60601-2-2:2007.

A Podtaczac te kable jedynie do gniazda
bipolarnego diatermii. W przypadku stosowa-
nia przez przeszkolony personel medyczny,
ryzyko zwigzane ze stosowaniem jest akcep-
towalne.

Sutter Medizintechnik nie ponosi odpowiedzi-
alnoSci za zmiany produktu po zakupie lub za
odchylenia od tych instrukcji

Podlega zmianie.
Aktualizacje dostepne na stronie www.sut-
ter-med.de.

(-:Jl
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Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Mpoidv / Xprion / Amoppuyn:

Tot NAEKTPOYELPOUPYLKK EEXPTAUTX TIPETTEL VOt XPNTL-
HOTIOLOOVTOIL KOXL VX OXTTOPPLTITOVTOL HOVO (rTTO €EELL-
KEUHEVO LOTPLKO TIPOCWTILKO.

OL TpoUTEC 0dnytec dev UTIOKABLITOOV TV AVAYVW-
01 TWV 0BNYLIV XPAONG TG XPNOHOTIOLO0HEVNG Me-
KTPOXELPOUPYLKIG GUGKELNG KAl Tww ANV €ExpTn-
ATV

Mn oTroaTELpWHEVOD.
KoBoploTe KoL GTIOOTELPWOTE TPV OTIO TV
TIPUTN KAL TIPWY OTTO KGiBe €OV XpAam.

MpodLxypoipopevn xpriom:

T T 00VOEan NAEKTPOXELPOUPYLKIV EEUPTNUGTLOV
(TTX. NAEKTPOBLY, XELPOUPYLKEC AaBidEC) TE Lot GUMBO-
TH NAEKTPOXELPOUPYLKT GUGKEUN.

Tow ovdéTepar KoAWALX (YeLaEL) ToTIOBETOOVTAL OTO
owpa ToL K6oBeVOlC YLX TV EKTPOTTH TOU PEGUXTOC
KOTGX TN SLOXPKELX NAEKTPOYELPOUPYLKUV EQOIPHOYLV.

AwkpKeLo TG ToU TrPoiovToG:
0 kokhog TwAg Tou TIPoiovToC EEXpTGTAL OO TN
XPROM KoL T @povT{dex Tov.

Mpwv oo ™ xprom:

BeBowbelte yix TV Guoyn pOvwon, OTIWG Ko
VI TV KoBPOTNT KAL TV OKEPALOTNTA TOU NAE-
kTpodiov.

XpnotpoTToLe(Te POVO KOO KL ATTOOTELPWE-
v TIpoiovTex. Tox poiovTox Bx TipéTreL vix epaipuoouy
owoTd.

A\ XpnowiomotelTe T Pévo pe oupBaTd TPGIGVTX
KoL GUVOETLKG KoNDBLX. Mnv Tor GUVOEeTE e U0
TEC 1) GYVWOTEG TINYEG,

EmtNéyee T owaTh a0VdEaT HETOED TOU TTPOi0-
VTOG KOt TNG NAEKTPOXELPOUPYLKAC TUTKEVAC/NAEKTPO-
diov:

MovoTtoAwko - SLTONKO - Yelwam.

AN\ SuvBteTe To MeKTPGBL0 Katt TO KXAWSLO ovo OE
NAEKTPOXELPOUPYLKI) GUOKEUT 1 OTTOL BplOKETNL EKTOC
NeLTOPYLOG 1 GE KOTAOTOOT GVAHOVAG.

H un ™pnan Twv TapOVTLV 0BnyLWHV KTTOpEL vat
00NYATEL O EYKXUUOTO KoL NAEKTPOTIANELGH,

Kot T xprom:
/N T va guvdéoee f vt amoouvBéoeTe To kaAdidio,
KpOTGTE TO HOVO OTTO TO PEUPKTONATTTN (OXL TO KOAW-
d10).
Mnv 1o Auy(Cete. My xpnatpoTioLe(te TUNLypEV Kohw-
du.
Mn ouvdEETe KOXMDBLX e i evOedELypEVO TPOTTO.

Mnv To XpnotoTotette Kovrd o€ e0@AekTEC )
EKPIKTIKEC OUTTEC,

Méylom Loxig pedparoc:
Movorohwé kahdbdta: 10000 Vpp
AcoNikd kohaodLa: 2000 Vpp
Movorohwég xewpohaBéc: 8000 Vpp

Emmpoodereg mAnpoopie ao@oNelngG Yo emo-
VOXPNOLUOTIOLOUPEV 0UBETEPY Kohuodiex (,heutral
electrodes” NE) REF 360226, 36 0228

ToroBerAoTe To oLBETEQL KXAWOLOL (yeLWbTELC) emime=
dox aTny emLpGVEL Tou déppaToc Kot aTaBEpoTToLaTE
ue Velcro. Xpnotpotrotere d0o Awpidec Velcro yux Tat
HeyG\a oudETepar KohwdLor (YeLDTELS).

MRV TOTIOBETE(TE TIOTE TIC YELWOELG TIV OTTO HETOA-
Ak eppuTEOpOTaL, Tox PETOANKG EPQUTEDPOTX (evdo-
TipoBéaeL, oTreElpUpaTX KTA.) dev TipéTeL vox Bpioko-
VTGL 0N PEUHATOPOPK 000 HETAED Tou NAeKTPOdIOL
KoL TG Yelwon,

MR xpnotpomotoeTe 0udETEPX NAEKTPOBLX TIAVW 1)
dima oe Body Piercing. T TpUTITG KOOWAUOTX
(Piercings) ev TipéTeL Vot BpLOKOVTOL O PEUHATOPO-
pot 000 PETKED TOU EvepyOD KL TOU OUBETEPOL NAe-
kTpodiov.

Mnv TotroBeTe(Te 0UdETEPX NAEKTPOBLX TIAVW TE TP~
HOTLOEVO LOTO, TIPOEEEXOVTO OOTGH 1) TTEPLOKEC BéppO-
Tog pe Tpiyopule. Epdoov amawtndel, Euplote my
TEPLOXY ToU SépUaTOC (KNG pnv ToTroBeTAoETE TV
Yelwon Thvw oE uaioBnTo A TPAUPKTIOEVO OTIO TO
Elpuopa Sépuc).

Aanpe(Te PLx amooTREN TOUNGXLOTOV 15 €K, HETaED
™G yelwamg ko Tou nhekTpodiov HKT.

Mn xpnowoTrouaeTe YEN NAeKTPOdIwY KATW oo TO
0UdTEPO NAEKTPODLO. ATTOPAKPUVETE UTTONELUUOTX
UYPUWV (TTX. GTIOAUMOVTLKOD) HE TTPOGOX TILV &TTO TNV
ToTroBéTon ™ yelwaong.

Met& v aMayr Béomg Tou aaevolc, eExapahioTe
TIwG 1 yelwon e&akohouBel v Bplokerat TAGPWG KoL
owoTd ToToRETHEVN.

‘OTov Ypnowototette LYNAQG TUKVOTTAG amodoon
(> 100 Watt) e(voxt TipoTLUOTED VO YPNOLUOTIOLATETE
Buapoupevo dn\. eheyyOuevn yelwan piag xpong.
E€oopaioTe T N pokpud mheupd g yelwong del-
XVeL Tpog To Tredio OR. BA. k. 1 yio T Béom g yel-
wone.

N\ H pn hipnon Twv TapGvTooy odnywv elva -
V0 vix BéoeL Tov aadeviy ot Kivduvo (Try. vix TTpokaéaeL
EYKOOHOTE).

EAAnVIka

ZuvTipNON KoL KXOXPLOPOG:

AxohouBAaTE TOUG KAVOVLTHOUG KL TG 08NYieg Tiou
Lax0ouv g€ eBviko emimedo.

AmoouvdéaTe To KohwdLo/TN XeLPOAXBY A0 TO NAe-
KTPGBLO/ TNV NAEKTPOXELPOUPYLKT GUTKEUN.

M1 XPnOLUOTIOLELTE KXUTTLKG, NELAVTLKG PETK KaBXpL-
Op00.

Auéowg 1 70 TTOND HeTd oo 800 (peg HeTd T Xprom,
KoBop(TeTe To KUAWOLX YLX TNV GTTOGKPUVAN TUV
XOVOPOELBUV akaBaipaLc e TPEXOHEVO VEpO.

KoBopLopog ouakeung ko XroAGpovary:

OeppLK AONHOVON YLot TOUAGKLOTOV 5 AeTTTé aTOuG
>90°C (>194 °F).

320G OUVLOTODME VOX XPNOLUOTIOWTETE KATIOLO EGD
koBopLopol Tou evdelkvuTal Yo GUVBETIKG UAWKG,
omwg Tr. To deconex 28 ALKA ONE (Borer Chemie AG,
CH).

XPNOUHOTIOLELTE EYKEKPUUIEVO TTPOYPO KXOXPLOHOU.
AxolouBnoTe TLg 0dnyle Tou kaTOKEVAOTA Yiot T
dooohoyla Kt ™ AetToupylx TOU TIPOYPGUHATOC,
Xpnowomotette amoaTaypévo 1) TAPWG AQUAXTWHE-
VO VEPO YL Tov TENEUTA(O KOKAO EEAUpaTOG,
AmoBnkelete T TIPOIOVTA e COPONEL KOTH TOV
koBapLopo/ Ty amoNdpavan TG uakeung. MpooTa-
TEWETE TO TIPOLOV ATt PnavLkn BAGRN.

Mnv TipoyHaToTToLe(Te Tov KaBapLapO Mol Pe KopTe-
PG 1 GLXHNPG OVTIKELHEVA.

EEaoQaNOTE TIWG N ATOTEAETUATIKOTNTG  TNG
GUOKEURG ATTOADHAVATG EXEL ETTLKUPWOEL (eTLaTiavan
CE aopepuvar pe v DIN EN 15O 15883).

AmooTeipwon;:

Xpnowomotetre povo Ty akoAouBn pébodo omoael-
pwang: Mn xenatporoteite dhheg peBodoug amoaTel-
puTIC,

ATOGTELDWVETE POVO KaBPAX KOL XTIONUHXTHEVOX
TIPOIOVTE.

Xpnowomotetre ™y katdMn\n guokevoaia (DIN EN
ISO/ANSI AAMI IS0 11607).

Xpnopomolelte XGpTIV GUOKEUNTLK/TUTKEVXTLN
HepBpavng A karoAnAK doxelar amoaTelpwang.
ATOOTE(PWOT GTOV ATHO He AUTOKAUTTO TOHQUWVOL He
v DIN EN 13060 / DIN EN 285.

Tunuatik Sadikaola amooTelpwang MO HepLko
KEvO:

Oeppokpaata 134 °C (273 °F), 3 Nerrtdy, péyian Beppo-
kpaator 138 °C (280 °F), péyiom dudpkelox 18 Aerrdi.
AmoaTelpwan kahwdiwv pe kwdiko 36 01 85/ 86/87
aToug 134 °C (273 °F) mavrote yiox 18 Nerrrat.
EEaotpahioTe TILag ONX Tt AVTLKELIEVE €XOUV OTEYVW-
€L HeTd TV amoaTelpuon!

Mnv amooTELpUIVETE Ot BEPHO GO,

AN Koraorpépete o epyahela Tou elvaxt TrBavG vx
€X0uV HOAUVOEL e Trplov (CJD). - Mnv Tat emavapnot-
Jotrouoere!

AmoBiikevon/Metapopd:

dOAEN ge SpoTEPd Ko aTEYVO anpeto. Mnv ekBétete
T0 TIpOLOV G€ Gpeam nAwk akTivoBohia. AroBnkelere
KOL HETOPEPETE T ATOAT DOYELK/ TUTKEVATTEC,
Tuhbyere To KoL XOAAPG, PNV Tat TUNYETE TQIXT.
Mnv To uy(Tere 1/ To dumlaovere.

Mo EMOTPOPN YIVOVTAL TTOBEKTA HOVO KaBopdk Kot
OTIOAUHGOHEVX OPYOVE WETK OE ONTOOTELDWHEVN
ouoKevaoia.

Ewdukn onpelwon:
Tot kohadiox pe kwdiko 37 01 35L/K/S/ A/G/R/T/W dev
elvoL aUMQWVX pe To TpoTUTIo 46.104b TG IEC
60601-2-2:2007.
AN suvbkere auTé o KXA@BL évo o Burtohkd
€€000 TWV NAEKTPOXELPOUPYLKWV TUGKEVUV. ‘OTav 1
OUOKeUR Ypnowomoteltat 0pBd a0 EKTOLOEUpEVD
LOTPLKG TIPOOWTILKG, TOTE 0 eUmAEKOpEVOC Kivouvog
EIVOL ATTOBEKTOG.

OmoLadimoTe TpomoTIOlNGN GTO TIPOIOV pET TNV
ayopd 1} GTTOKALON ot TLG TIXPOUEG 08Nyieg odnyel
g amokAewopo g euBivng amo Ty Sutter
Medizintechnik.

Yriokettai o€ PeToBoNEG Xwplc TpogtdoTrolnan.
Evnpepuoelg dlatiBevran o oeNida
www.sutter-med.de.

-

Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: , Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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W3nenue / npumeenue / yTunnsaums:

[1071530BaH#E 3MEKTPOXUPYPrIHECKIMI MPMHAANEXHOCTS-
MU 1 UX YTUIM3ALMS PA3PELLIAETCA TONKO MOATOTOBAEH-
HOMY MEAVILIMHCKOMY NepcoHany.

[1aHHbIE MHCTPYKLIMY He 3aMEHSIOT MHCTPYKLIMM K 37eKTPO-
XMDYPIUECKOMY arnapary v ApyruM KCTIONb3yEMbIM Mpy-
HAZNEXHOCTAM.

HecTepunbHblil,
OuquwwaTh U CTEPUN30BATH NEPER; NEpBbIM 1 nocne-
BYHOLLMI TDUMEHERVSMM.

MpeanonaragMoe UCrob30BaHKe:

TTOACOBAMHSITS ANEKTPOXMPYPTMUECKUE MPUHAANIEXHOCTH
(HanpwMep, ANeKTPOAb, LLMNLI) K COBMECTUMOMY aMek-
TPOXVDYPIUYECKOMY annapary.

TINACTUHbI NALMEHTA MPUKDENASHOT K TNy NaLmeHTa ans
QTBEAEHIS TOKA MDY MPUMEHEHMY BNEKTPOXUPYPIUHECKX
annaparos.

Cpok cny6bl u3genus:
Cpok cyx bl 30N 3aBUCHT OT YCAIOBMY Ero MpUMeHe-
HISt 1 0BPALLIEHNS! C HAM.

Tepen NpUMeHeH1eM He0BXOAUMO:
TpoBEpMT LIENIOCTHOCT M3ONSLYK, & TAKKE YHCTO-
TY 1 LEOCTHOCTb MHCTPYMEHTA.

MpuMeHsTb TONbKO Ge3onackble i CTEPUNbHbIE
n3penns. VI3nemts JOMKHbI ObiTb HAAEXHO MOACOEAHE-
Hbl.

AN TIpWMEHSTb TOMKO G COBMECTUMBIMI U3RETMSMM
pasbemawit. 3anpeLLeHo MOACOBAVHSTL K HEU3BECTHOMY
YU HEYCTaHOBNIEHHOMY UCTOYHIKY TOKa.

/AN BuiGiepHTe NaBHbHOE CTHIKOBOYHOE THE30 MeXay
V3[EMVEM v BTEKTPOXUPYPIVHECKIM annapaToM / MHCTpy-
MEHTOM.

MoHONONAPHbI — GUMOAAPHBIA — NAACTUHA NALMEHTA.

CoeAMHATL UHCTDYMEHT C Kabenem TonbKo Torfa,
Korga dMexTpOXMPYPIvYeCkid annapat BbIKTIOYeH Wi
HaXOBMTCA B XKyLLIEM PEXUME.

Heco6oaeHie faHHbIX UHCTPYKLMIA MOXET npue-
CTI K 00raM 1 MOPXEHMHO SNEKTPMHECKIM TOKOM.

Bo Bpems npuMeHeHms:

/AN TIDH TIOCOBUHEHWM WM OTCOBIMHEH KaGets ep-
XarbCA 3a BUNKY, a He 3a kabenb.

He nepervbarb. 3anpeLuaeTca uenonb3saTh CBEPHyTbIE
KonbLiamu kabemm.

3anpeLieHo npuKkpennaTb kabenb HEMoAXOASLIMM Croco-
Gow.

/N 3anpeuaeTes npAMeHsTb BENMSN Nerko Bocnnanie-
HAOLLIMXCS UK B3PLIBOOMACHLIX BELLIECTB.

AN MacnvansHoe Hanpsxenve:

MotononspHble ka6enw: 10 000 B ot nuka K nuky
Bunonsprble kabenn: 2 000 B ot nuka K nuky
HaxoHeuHyki MorononspHbie: 8 000 B ot nuka K muky

[lononHuTenbHYt0 MHBOPMALMIO N0 TeXHHKe Besonac-
HOCTH MpK 06PALIEHMM C MHOrOPa30BbIMY NNACTUHA:
MU NaumMeHTa (<HeAiTpanbHbIMU 3MEKTPOAaMM») CM.
360226, 36 0228

TPMROXUTb HEITPanbHbIiA ANEKTPOL K KOXE NaLeHTa i
3aKpenuTb C MOMOLLbIO kpenneus-nunyqku Velcro. [ins
oMbl HEATPaNbHBIX 3MEKTPOAOB UCMONb3yitTe fiBa
KpenneHws-nunyui Velcro.

3anpelueHo HaknaabiBaTb HeVTpanbHblil ANEKTPOA Ha
METANAMHECKIE MMMNaHTaKTbL. MeTannuyeckue ummnax-
TaTbl (3HAONDOTESbI, KATYLKA U T.J.) HE AOMKHbI HaX0-
[MTECS HA MYTV TOKA MEXAY aKTUBHbIM 3MIEKTPOAOM M Heil-
TParbHbIM 3MEKTPOAOM.

3anpeLLieo MpYKpeNnATL HeviTpanbHbli aNEKTPOR K MAp-
CHHTY WM K Y4aCTKaM KXW B HEMOCPEACTBEHHOM 611A30-
CTW OT Hero. [MPCHHT He [OMKEH HaXOAMTLCA Ha MyTH
TOKA MEXZy aKTUBHbIM 3NEKTPOAOM 1 HETDAIbHbIM 3fIeK-
TPOAOM.

JanpeLLeHo HakaabIBaTb HETPANbHbIA ANEKTPOL Ha py6-
/0BbIE TKaHK, BLICTYNAIOLLME KOCTH WA MIOKPITbIE BOIO-
Camit y4acTkn Koxw. [pn HeoBXoAMMOCTH BbIBPHTH yua-
CTOK KOXUt (He HaKnaablBaTh HEATPANbHbIA SMEKTPOA Ha
BOCMA/IEHHYI0 MWt MOBPEXAEHHYIO MY BPUTLE KOXY).
PaccTosHve Mexy HEiTpanbHbIM ANeKTPOROM i arex-
TPOKAPEMOrPACDUUECKUM 3NEKTPOAOM BOMXHO BbiTb HE
Meree 15 cu.

3anpeLLeHO NPUMEHSTL 3NEKTPOAHbIV reflb ANA CMa3biBa-
HAS KOXW MOJ HEMTDanbHbIM SNIEKTPOAOM. TLATENBHO
YAMMTb OCTATKY XUAKOCTeN (HAMpUMED, AL3MHMLMPYHO-
LLero CpeAcTBa) Nepes MPUKNaAbIBAHNEM HEHTPANBHOMO
3MeKTpoAa.

Tocrie v3MeHeHus NonoXeHws Tena nauvenTa yoeauTsea
B TOM, YTO HE/ATpIbHbIA BMEKTPOA MpUKpeniex no-
HOCTBIO 1 MPABHITBHO.

[pw MCTIONb30BaHMM MPUGOPA C BLICOKUMM 3HAHEHHSMM
paBoumx xapaktepuctuk (> 100 Br) cneayet npumeHsTs
3NEKTPOA COCTOSLLMI M3 2-X HACTEM, TO €CTb OAHOPA30BbIA
He/TpbHbIV ANEKTPOL € CHCTEMOI KOHTPOMS.
TpoBepKTb, 4TOGbI ANMHHAS CTOPOHA HEHTPANBHONO AfleK-
Tpoaa 6bna Hanpas/ieHa B CTOPOHY ONepaLIOHHOM KOMHa-
Thl. [In% IPOBEPK NONOXKEHAS HEHTPABHOTO 3EKTPOAA
oM. puc. 1.

B Pycown

/N HecobniogeHte AaHHbix VHCTPYKUMA MOXET nog-
BEPrHYTb OMACHOCTU NauMeHTa (HampuMep, BbI3BaTb
00r).

06CnyXMBaHHE U OYUCTKA:

CobniopaiiTe  COOTBETCTBYIOLLME HALWOHANbHbIE HOPMa-
TUBHbIE Tpe6oaaHm| 11 METOAN4ECKIE PEKOMEHAALMM.
OTcoemmHsiiATe Kabenb / HAKOHEYHUK OT MHCTPyMeTa /
3NEKTPOXVPYPrUYECKOrO annapara.

3arpelLieHo MPUMEHSTb MOIOLLVE CPECTBA, COREpXaLLye
arpecovBHble / aBpasviBHbIe BELLECTBA.

Cpasy e o 3aBEPLUEHNV TIEYEHNS, HO HE MO3AHEE, YeM
Yepe3 [1Ba 4aca, O4MLLaITe kabenw i yransiiTe 3arpsaqe-
HISt MO, CTPYeii BOAbI.

MauvHHas o4mucTKa M AesnHeeKLms:

Tepmr4eckas Ae3vHMEKLMS HE MeHee 5 MAHYT npu Tem-
neparype >90 °C (>194 °F).

PeKOMEHYIOTCA WCTALLME CPEACTBA ANA CHHTETUHECKIX
matepuanos, Hanpimep, Deconex 28 ALKA ONE (komna-
Huv Borer Chemie AG, CH).

IpMeHSTb 070BPeHHbIiA Coco6 oumcTu. Mpu foaupoBke
1 Q4ICTKE CNIEA0BATb MHCTPYKLMAM M3TOTOBUTENA.

Bo Bpewmst Litkr1a 0KOH4ATENbHONO MPOM0AACKBaHHA MOfTb-
30BaTbCA AMCTUNIMPOBAHHOI W OMPECHEHHOM BOAOI.
ToW MaLLVHHO O4MCTKE / AE3MHGEKUMM pacronaraTb
Y3KenUs Takum 06pasoM, 4ToBbI 06ECTEYMTb MX COXpaH-
HOCTb. [p¥t MALLIMHHOY 04CTKE MPEAOXDAHATb OT MOBPEX-
JIeH,

3anpewyaeTca  MpOM3BOAUTL OYNCTKY 3A0CTPEHHBIMA U
VIMEIOLLYMI OCTPbIE Kpast PEAMETaMM.

CniepwTb 3a Tem, 4T00b! SMEKTUBHOCTb AE3MHAMLMPYHO-
Luiero cpefcTBa Obina MOATBEPXAEHA COOTBETCTBYHLLENH
MapkupoBkoit (Mapkupoeka GE no crakaapty DIN EN1SO
15883).

CTepunusaums:

MpUMEHST, TONBKO CRIEAYIOLMIA METO CTEpuan3aLmm:
TTMMEHSTL ApyrHe MPOLEAYPb! CTEPUM3ALM 3anpeLLe-
Ho.

CTepuni3oBaTh TOMKO YCTbIE 1 AESMHCDMLMPOBAHHbIE
V3henus.

[TpUMEHSTL MOAXOASLLYIO CTEPUIM3ALMHHYIO YMAKOBKY
(ctangapt DIN EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607).
TPUMEHATL CTEPUNM3ALMHHYI0 YMakoBKy M3 Gymaru /
oMbyt M COOTBETCTBYIOLLME CTEPUIM3ALMOHHBIE KOH-
TeVHepbl.

(CTepunA3auvs napom B aBTOKIABE BLIMONHAETCH B COOT-
Betctaum co crangaptom DIN EN 13060 / DIN EN 285.
Crepuriaauvs (paKLOHMPOBAHHbIM (hOPBAKYYMOM:

Temneparypa 134 °C (273 °F), 3 MuH.; Makc. Temneparypa
138 °C (280 °F), MaKc. LuTeNbHOCTb 18 MUHYT.

Ka6enw 36 01 85/86/87 Bceria CTepunum3aoBarh npu Temne-
patype 134 °C (273 °F) B Teuenme 18 MuHyT.

Mocne cTepunu3aumn BCe npeaMeTbl AOMKHbI BbiTb
cyximm!

/N 3anpeuiaeTcs CTEpUIAS08ATS ¢ MCMONb30BAHHEM
ropAYero BO3ayXa.

/N YHANTOXATo BCE MHCTPYMEHTSI, KOTOPbIE MOTM
6biTb 3apaxeHbl npuoHamu (6onesHb Kpoiudensara
$lko6a). - MoBTOPHOE MCMONb30BaHKE 3anpeLLeHo!

XpaHetue / TpaHCnOpTUPOBKa:

XpaHnTb B MOXNAAHOM ¥ CyXoM MeCTe. He 0CTaBnATb nofy
MPAMbIM COMHEYHbIM CBETOM. XPaHWTb M TPAHCTIOPTMPO-
BaTb B 6630MACHOM KOHTEIHEPE / YNaKOBKe.
(CBopaumBaTh kabenv 663 HaTXEHMS; MNOTHO He HamaTbl-
BaTb. 3anpeLLaeTcs NeperuoaTh Wi CkNafbiBaTh.

K B03BpaTy NPUHMMAIOTCA TOMBKO OUMLLIEHHbIE U [E3NH-
OMLMPOBAHHbIE UHCTPYMEHTbI B CTEPHIbHOM YMaKkOBKE.

Ocobas 0TMeTKa:
Kabenm 37 01 35LK/SAVGIRITIW He cooTBeTCTBYHOT
cranpapry IEC 60601-2-2:2007, pa3gen 46.104b.

[lanHble kabenu NOACOBAMHATS TONKO K 6UNONSpHO-
My BbIXOLLy BMEKTPOXVPYPriYECcKVX annapartos. Mpu npa-
BUMbHOM MPUMEHEHUM MOATOTOBNEHHbIM  MEAMLHCKUM
NIEPCOHAIIOM PHCK JOMYCTUM.

Komnanus Sutter Medizintechnik He MoxeT cuuTaTses
OTBETCTBEHHO/ 33 W3MEHeHWs, BHECEHHble B W3fenve
1I0CNe €ro MOKYMKK, UMM 33 PACKOXAEHUS C AaHHbIMM
VHCTPYKLMSIMM.

BoamOoXHbI U3MEHEHHS.
VlcnpaBnieHutst v Z0NONHEHNS MOXHO NOCMOTPETb Ha CaiiTe
www.sutter-med.de.

Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: , Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)
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Fig. 1 (Farin, Giinter, 1992: ,Hochfrequenz-Chirur-
gie: Ursachen und Vermeidung von Verbrennungen
am Patienten bei Anwendung der HF-Chirurgie.)




