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Bipolaariset elektrodit / Bipolaariset elektrodi-insetit
Bipolzre elektroder / bipolare elektrodeinnsatser

Elektrody bipolarne / Wktady elektrod bipolarnych

Portugués @D

Produto / Utilizacéo / Eliminagéao:

A utilizagéo e eliminacdo de acessorios para eletrocirurgia estdo reservadas exclusivamente a pessoal
médico experiente!

Estas instrucdes néo substituem a leitura do manual de instruces do instrumento de eletrocirurgia e demais
acessorios utilizados.

/\ Nao estéril. Limpar e esterilizar antes da primeira utilizacao e subsequentes.

Utilizacéo correta:

Elétrodos bipolares para a coagulacéo / reducdo volumétrica / corte do tecido mole durante intervengdes

cirurgicas.

Vida util:

No caso de utilizag&o correta tem uma vida Util expectavel de no minimo 20 ciclos de reprocessamento.

Antes da utilizacéo:

A\ Antes de cada utilizacéo verificar a limpeza, isolamento intacto e integridade do produto. Respeitar parti-
cularmente as pontas do instrumento sensiveis.

A\ Utilizar apenas produtos em perfeito estado e esterilizados!

Utilizar todos os produtos com cabos de ligagao adequados da Sutter!

A\ Ligar os elétrodos ou acessorios apenas ao equipamento de eletrocirurgia desligado ou no modo Em
espera. A ndo observancia pode resultar em queimaduras e choques elétricos!

Durante da utilizacéo:

Para alguns produtos deste grupo de produto estéo disponiveis guias de operacéo como ajuda de utilizacéo

sem compromisso. Estes podem ser solicitados no fabricante.

Trabalhar sempre com as configuracdes de poténcia minimas para o efeito cirdrgico pretendido.

A\ As pontas das pingas podem provocar ferimentos!

/A As pontas dos elétrodos podem estar tdo quentes ap6s a utilizagdo que provocam queimaduras!

A\ Nunca colocar os elétrodos sobre o paciente ou na sua proximidade imediata! Colocar o cabo longe do
paciente e armazenar de forma isolada os instrumentos néo utilizados.

/\ Néo utilizar na presenca de substancias inflaméveis ou explosivas!

A\ Ativagdo ou movimento involuntario do elétrodo ativado fora do campo de visdo pode provocar queima-
duras indesejaveis!

A\ Tensdo méaxima admissivel 500 Vp.

Reprocessamento:

Observar as diretivas e disposicdes nacionais!

Separar os elétrodos dos acessorios / do cabo de ligacao!

Todo o reprocessamento compreende a pré-limpeza, a limpeza / desinfecéo e a esterilizacéo.

A\ Devido a eficacidade e reprodutibilidade deve preferir sempre uma limpeza em maquina / desinfecéo!
/\ Néo colocar em peréxido de hidrogénio (H,0,)!

Pré-limpeza:
N&o deixar secar residuos de sangue e de tecidos, mas sim lavar bem com &gua fria depois de, no maximo,
1 hora! Utilizar, eventualmente, escovas (ndo escovas de arame ou semelhante).

Limpeza manual e desinfecao:

Processo de limpeza Descrigao

Pré-limpeza Lavar 5 minutos com agua fria ou limpar com escova mole (por exemplo,

MED100.33 Medisafe Gmbh) até todos os residuos estiverem limpos.

Banho de ultrassom de 35 kHz em caso de uma temperatura ambiente, 10
minutos, solugéo de limpeza ou desinfe¢do 2 % Bomix® plus (Bode Chemie).

Ultrassom e desinfegéo

Pés-limpeza Lavar os lugares que podem ser limpos dificilmente, eventualmente, 20
segundos com uma pistola de limpeza, depois enxaguar todo o instrumento

30 segundos com agua desmineralizada.

A comprovagéo da adequabilidade geral dos instrumentos para uma limpeza manual e desinfegéo eficazes
foi apresentada por um laboratdrio de teste acreditado independente utilizando o instrumento desinfetante
Bomix® plus (Bode Chemie) com uma concentragdo de 2 %, relatdrio de teste n.° 07015-2 do 24.11.2015. A
transmissibilidade foi provada através da validagdo interna n.° V278.

Limpeza por maquina e desinfeco:
Na selegdo do aparelho de limpeza e desinfegao (ALD) certificar-se de que o ALD possui uma eficacia com-
provada (por ex. certificagdo DGHM ou FDA ou marca CE de acordo com a norma EN ISO 15883).

* Colocar os instrumentos no ALD. Certificar-se de que os instrumentos néo se tocam e que estdo seguros.

Passos do programa Parametros

Pré-lavagem 10+2 °C, 1 minuto
Limpar com 0,3 % (3 ml/litro) deconex® 28 ALKA ONE-x | 70+2 °C, 5 minutos
Pés-lavagem 10+2 °C, 2 minutos

Desinfecao térmica 90+2 °C, 5 minutos

/\ Nao esterilizar em STERRAD®!
/\ Em caso de potencial contacto com prides (perigo de contaminagéo Doenga de Creutzfeldt-Jakob) destruir
o instrumento e ndo reutilizar.

Armazenamento / Transporte:

Armazenar em lugar seco. Proteger contra o sol. Armazenar e transportar em recipientes / embalagens
seguras.

Em caso de devolucéo enviar apenas produtos limpos e desinfetados em embalagens estéreis.

Indicagdes particulares:
Qualquer alteracdo no produto ou desvio de manual de instrugdes anula a responsabilidade da Sutter
Medizintechnik.

Reservado o direito a alteragdes. Verséo atual disponivel em www.sutter-med.de

STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.

(Svenska |

Produkt / Anvéndare / Avfallshantering:

Elektrokirurgi tillbehdr far uteslutande anvandas och avfallshanteras av sakkunnig medicinsk personal!
Denna anvisning ersatter inte lasandet av bruksanvisningen fér den anvénda elektrokirurgi-enheten och
andra tillbehér.

\ Ej steril. Fore forsta och vidare anvandning rengor och sterilisera.

Avsedd anvandning:
Bipoldra elektroder for koagulering / volymreduktion / skéra i mjuk vavnad i samband med kirurgiska ingrepp.

Hallbarhet:
Vid rétt anvandning kan man utga fran minst 20 ateranvandningscykler.

Fore anvandning:

\ Fore varje anvandning kontrollera produkten for renhet, intakt isolering och intakt produkt. Beakta sarskilt
de kénsliga instrumentspetsarna.

A\ Anvénd bara felfri och steriliserad produkt!
Anvand alla produkter med lamplig anslutningskabel fran Sutter!

A\ Elektroder resp. tillbehdr anslutes bara till avstangd elektrokirurgi-enhet eller i standby l&ge. Ej beaktande
kan medfora brannskador och el-stétar!

Under anvéndning:

For enskilda produkter i denna grupp finns OP-guider tillgéngliga for frivillig anvandningshjélp. Dessa kan

bestéllas hos tillverkaren.

Arbeta alltid med for 6nskad kirurgisk effekt med lagsta effektinstélining.

/A Elektrodspetsen kan orsaka skador!

A\ Elektrodspetsen kan efter anvandning vara sa varm att den orsakar brannskador!

A\ Under ingreppet I&gg aldrig instrumentet pa eller i patientens narhet! Légg kabel borta fran patienten och
lagra instrument isolerat.

/A Anvénd inte i ndrheten av brannbara eller explosiva material!

A\ Oavsiktlig aktivering eller férflyttning av den aktiva elektroden utanfor synféltet kan medfora oidentifierade
vévnadsskador!

A\ Maximal tilldten spanning 500 Vp.

Aterbearbetning:

Beakta nationella riktlinjer och bestdmmelser!

Skilj elektrod frén tillbehdr / anslutningskabel!

Den totala &terbearbetningen omfattar forrening, rengdring / desinficering och sterilisering.

A\ PA grund av verksamheten och reproducerbarhet &r alltid en maskin rengéring / desinficering att foredra!
L&gg inte i vateperoxid(H,0,)!

Forrengoring:
Lat inte blod- och véavnadsrester torka in efter max 1 timma spola noggrant av med kallt vatten! Vid behov
anvand mjuk borste (ingen tradborste eller liknande).

Manuell rengdring och desinficering:

Rengoringssteg Beskrivning

Férrening Spola 5 minuter under kallt vatten resp. bearbeta med en mjuk borste (t.ex.

MED100.33 Medisafe GmbH) tills inga rester ar synbara langre.

Ultraljud och desinficering | Ultraljudsbad 35 kHz vid rumstemperatur, 10 minuter, rengorings- resp.
desinficeringslosning 2 % Bomix® plus (Bode Chemie).

Efterskéljning Svéra stllen att rengora spola vid behov med rengéringspistol i 20
sekunder och i anslutning spola av hela instrumentet i 30 sekunder med

demineraliserat vatten.

Bevis fir den grundldggande Iamy ten for instr tet genom en Il rengdring och desinficering

Programsteg Parameter

Férfarande Fraktionerad vakuum ( dynamisk evakuering)

Steriliseringstemperatur 132 °C (max. 138 °C till. Tolerans motsvarande

EN IS0 17665)
min. 3 minuter

Steriliseringstid (hallbarhet vid steriliseringstemp.)

Torkningstid 30 minuter

Bevis for den grundldggande limpligheten for instrumentet for en verksam angsterilisering testades for
ett vérsta scenario produkt av eft oberoende ackrediterat testlaboratorie, testrapport 100332-10 fran
19.05.2010. | detta sammanhang beaktades typiska forhallande for klinik och lékarpraxis samt det ovan
beskrivna forfarandet.. Overforbarhet har bevisats genom intern validering nr. V283.

A\ Sterilisera inte i hetluft!
A\ Sterilisera inte i STERRAD®!
A\ Instrument med potential kontakt med prioner ska kastas (CJD -kontaminering) och inte ateranvéndas.

Lagring / Transport:
Lagra torrt. Skydda mot solstralning. Lagra och transportera i sakra behallare / forpackning.
Vid retursandning endast produkter som rengjorts och desinficerats och i steril férpackning.

Speciella hanvisningar:
Varje éndring pa produkten eller avvikelse fran denna bruksanvisning medfor att Sutter Medizintechniks
ansvarstagande upphdr och utesluts.

Andringar férbehalles. Aktuell version finns under www.sutter-med.de.

STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.

Produkt / Anvendelse / Bortskaffelse:

Elektrokirurgisk tilbeher mé& kun anvendes og bortskaffes af sagkyndigt medicinsk personale!

Denne vejledning erstatter ikke leesning af brugsanvisningen til det anvendte elektrokirurgi-udstyr og andet
tilbeher.

A\ Ikke steril. Skal rengeres og steriliseres forud for farste og hver efterfolgende anvendelse.

Forskriftsmassig anvendelse:
Bipoleere elektroder til koagulation / volumenreduktion / skering af bladt veev ved kirurgiske indgreb.

Holdbarhed:
Ved korrekt anvendelse kan der péregnes mindst 20 genbrugscykler.

Forud for anvendelse:

A\ Forud for hver anvendelse skal produktet kontrolleres for renhed, intakt isolering og integritet. Veer specielt
opmaerksom pé de felsomme instrumentspidser.

A\ Anvend kun fejlfrie og steriliserede produkter!

Alle produkter anvendes med egnet forbindelseskabel fra Sutter!

/N Elektroder eller tilbehor ma kun tilsluttes til det frakoblede elektrokirurgi-apparat eller i standby-modus.
Tilsidesettelse kan medfare forbreendinger og elektriske stad!

Under anvendelsen:

Til enkelte produkter i denne produktgruppe findes OP-vejledninger som uforpligtende anvendelseshjalp.

Disse kan rekvireres hos producenten.

Arbejd altid med den laveste effektindstilling til den snskede kirurgiske effekt.

\ Elektrodespidser kan forarsage kveestelser!

A\ Elektrodespidser kan efter anvendelsen veere sa varme, at de forarsager forbreendinger!

A\ Elektroden ma aldrig legges pa patienten eller i dennes umiddelbare naerhed! Kabel skal legges isoleret
fra patienten, og ubenyttede instrumenter skal opbevares isoleret.

/\ M ikke anvendes ved tilstedeveerelse af brendbare eller eksplosive stoffer!

A\ Utilsigtet aktivering eller beveegelse af den aktiverede elektrode uden for synsfeltet kan fare til ugnskede
forbraendinger!

A\ Maksimalt tilladt spaending 500 Vp.

Behandling for genbrug:

Nationale retningslinjer og bestemmelser skal respekteres!

Elektroder skal adskilles fra tilbehar / forbindelseskabler!

Den totale behandling fer genbrug omfatter forrensning, renggring / desinfektion og sterilisation.

A\ Pa grund af effektiviteten og reproducerbarheden foretreekkes altid en maskinel rengering / desinfektion!
/\ M ikke laegges i brintoverilte (H,0,)!

Forrensning:
Blod- og vaevsrester mé ikke terre ind men skal efter maks. 1 time skylles grundigt af med koldt vand! Der
anvendes evt. blgde berster (ingen stalberste el.lign.).

Manuel renggring og desinfektion:

(estades for eft vérsta scenario produkt av ett oberoende ackrediterat testlaboratorie med anvéndning for

A comprovagdo da adequabilidade geral dos instrumentos para uma limpeza em maquina e desinfegdo
eficazes foi apresentada para um produto worst-case por um laboratdrio de teste acreditado independente
utilizando o aparelho de desinfegao Miele G7836 CD (desinfegao térmica, Miele & Cie. GmbH & Co., Giitersloh)
e o detergente deconex® 28 ALKA ONE-x em concentragdo de 0,3 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Suiga),
relatério de teste n.° 100331-10 do 30.04.2010. A transmissibilidade foi provada através da validagdo
interna n.° V283.

e Atengdo: os dados indicados acima séo dados de tempos minimos validados para uma limpeza bem-suce-
dida nos passos de programa descritos. Parametros de processo desviantes (duragéo de limpeza superior,
assim como temperaturas de limpeza superiores até 95 °C) nao danificam o instrumento sdo permitidos
segundo o conceito Ay, comparar, valor Ay>3000. No caso de utilizacéo de um outro detergente utilizar
apenas detergentes que apresentem propriedades comparaveis ao detergente deconex® 28 ALKA ONE-x
(Borer Chemie), por ex. em relacao ao valor de pH, assim como a compatibilidade em relac&o a plésticos.
Em caso de divida contactar o fornecedor ou o responsavel de higiene.

Controlo:
Antes da seguinte esterilizacéo realizar uma inspecdo visual e verificar se o isolamento estd intacto, a
limpeza e integridade do instrumento.

Manutencéo:
Sem

Embalagem:

Embalar os instrumentos limpos e desinfetados em sacos para esterilizacao descartaveis (embalagem sim-

ples ou dupla - eventualmente respeitar as pontas cortantes do instrumento!) ou armazenar o instrumento

em recipientes de esterilizacao, que cumpram os seguintes requisitos:

 EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607

¢ Adequado para a esterilizag&o a vapor (resistente a temperatura até min. 141 °C permeabilidade suficiente
a0 vapor)

* Protecdo suficiente dos instrumentos ou sacos para esterilizacéo contra danos mecanicos.

Esterilizagao:
Esterilizar apenas produtos limpos e desinfetados.

o Esterilizacdo a vapor, esterilizador a vapor validado de acordo com a norma EN 13060 ou EN 285 de acordo
com a norma EN ISO 17665

Passos do programa Parametros

Processo Vacuo fracionado (evacuagao dindmica)

132 °C (no max. 138 °C mais tolerancia de acordo
com a norma EN 1SO 17665)

Tempo de esterilizacdo (tempo de permanéncia a | min. 3 minutos
temperatura de esterilizagéo)

Temperatura de esterilizacéo

30 minutos

Tempo de secagem

A comprovagdo da adequabilidade geral dos instrumentos para uma esterilizagdo a vapor eficaz para um
produto worst-case foi apresentada por um laboratdrio de teste acreditado independente, relatério de teste
100332-10 do 19.05.2010). Foram tidos em consideracédo condigbes tipicas em clinicas e consultdrios
médicos, assim como o processo descrito acima. A transmissibilidade foi provada através da validagdo
interna n.° V283.

A\ Nao esterilizar em ar quente!

instr tet desinficeringsmedel Bomix® plus (Bodie Chemie) med koncentrationen 2 %, Test rapport nr.
07015-2 fran 24.11.2015. Overforbarhet har bevisats genom intern validering nr. V278.

Manuell rengoring och desinficering:
Vid val av renings- och desinficeringsenhet (RDG) beakta att RDG har en godkand verksamhet (t.ex. DGHM
eller FDA certifiering resp. CE- mérkning motsvarande EN IS0 15883).

 Lagg instrumentet i RDG enheten. Beakta dérvid, att instrumentet inte flyttas och sékert lagras.

Parameter
Férspolning 10+2 °C, 1 minut
Rengdring med 0,3 % (3 ml/l) deconex® 28 ALKA ONE-x | 70«2 °C, 5 minuter
10+2 °C, 2 minuter
90+2 °C, 5 minuter

Programsteg

Efterspolning

Termisk desinficering

Bevis for den grundldggande Iampligh for instr genom en Il rengdring och desinficering
testades for ett vérsta scenario produkt av ett oberoende ackrediterat testlaboratorie med anvéndning av
desinfektdr Miele G7836 CD (termisk desinficering Miele & Cie. GmbH & Co., Giitersloh) och rengdringsmedel
deconex® 28 ALKA ONE-x med Koncentration 0,3 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Schweiz), Test Report Nr.
100331-10 fran 30.04.2010. Overférbarhet har bevisats genom intern validering nr. V283.

 Beakta: Ovanstaende uppyifter &r validerade minsta krav for en framgangsrik rengdring for de beskrivna
programstegen. Avvikande processparametrar (I&ngre rengdringstid samt hdgre rengéringstemperatur upp
till 95 °C) skadar instrumentet inte och &r enligt A, konceptet tilldtet, jfr. Aj-vérde>3000. Vid anvéndning av
en annan rengorare bara sadana rengérare ska anvandas som har jamforbara egenskaper som rengorare
deconex® 28 ALKA ONE-x) (Borer Chemie), t.ex. avseende pH-vérde samt talighet gentemot plaster Vid
tvivelsmal kontakta din leverantor resp. din hygienansvarige.

Kontroll:
Fére foljande sterilisering genomfdr en visuell kontroll och kontrollera for intakt isolering, renhet och inst-
rumentets integritet.

Underhall:
Inget

Forpackning:
Forpacka rengjort och desinficerade instrument i engangs steril férpackning (enkel eller dubbelfdrpackning
- beakta skarpa instrumentspetsar!) eller lagra instrumentet i lamplig sterilisationsbehallare som motsvarar
foljande krav:

© EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607

* Lampligt for angsterilisering(temperaturbesténdighet till min 141 °C tillracklig anggenomslapplighet)
« Tillrdckligt skydd fér instrumentet resp. steriliseringsforpackningen mot mekaniska skador.
Sterilisering:

Sterilisera endast produkter som rengjorts och desinficerats.

o Angsterilisering, &ngsterilisator motsvarande EN 13060 resp. EN 285 och enligt ISO 17665 validerade.

Renggringstrin Beskrivelse

Forrensning Skylles i 5 minutter under koldt vand eller behandles sa leenge med en blad
barste (f.eks. MED100.33 Medisafe GmbH), til der ikke er synlige rester

leengere.

Ultralyd og desinfektion | Ultralydsbad 35 kHz ved stuetemperatur, 10 minutter, renggrings- eller desin-

fektionsoplgsning 2 % Bomix® plus (Bode Chemie).

Efterrensning Steder, som er sveere at rengere, skylles evt. i 20 sekunder med en rensepis-
tol, derefter skylles det samlede instrument i 30 sekunder med deminerali-

seret vand.

Dok ion for instr nes principielle egnethed til en manuel rengering og desinfektion er for
et worst-case produkt fremlagt af et uafhangigt godkendt testlaboratorium med anvendelse af instru-
ment-desinfektionsmidlet Bomix® plus (Bode Chemie) med koncentrationen 2 %, testrapport nr. 07015-2 af
24.11.2015. Portabiliteten er dokumenteret af den interne godkendelse nr. V278.

Maskinel rengering og desinfektion:

Ved udveelgelse af rengerings- og desinfektionsapparat (RDG) skal man kontrollere, at RDG'et har en testet
effektivitet (f.eks. DGHM- eller FDA-godkendelse eller CE-maerkning i henhold til EN ISO 15883).

o Instrumenter legges i RDG'et. Sgrg her for, at instrumenterne ikke rarer hinanden og ligger sikkert.

Programtrin Parameter

Forskylning
Rengering med 0,3 % (3 ml/liter) deconex® 28 ALKA ONE-x

10+2 °C, 1 minut

70+2 °C, 5 minutter

Efterskylning 10+2 °C, 2 minutter

Termisk desinfektion 90+2 °C, 5 minutter

Dokumentation for instrumenternes principielle egnethed til en effektiv maskinel rengering og desinfektion
er for et worst-case produkt fremlagt af et uafhangigt godkendt testlaboratorium med anvendelse af des-
infektoren Miele G7836 CD (termisk desinfektion, Miele & Cie. GmbH & Co., Gitersloh) og rengeringsmidlet
deconex® 28 ALKA ONE-x med koncentrationen 0,3 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Schweiz), testrapport
nr. 100331-10 af 30.04.2010. Portabiliteten er dokumenteret af den interne godkendelse nr. V283.

¢ Bemark: Ovennzvnte oplysninger er godkendte minimumstider til en vellykket rengering ved de beskre-
vne programtrin. Afvigende procesparametre (l&ngere rengeringstid samt hejere rengeringstemperaturer
op til 95 °C) skader ikke instrumenterne og er i henhold til Ay-konceptet tilladt, sml. Aj-vaerdi>3000.
Ved anvendelse af et andet renggringsmiddel, ma kun de renggringsmidler anvendes, som har lignende
egenskaber som renggringsmidlet deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer Chemie), f.eks. med hensyn ftil
pH-veerdi samt kompatibilitet med plastmaterialer. | tvivistilfeelde bedes du kontakte din leverander eller
den hygiejneansvarlige.

Kontrol:
Forud for den efterfglgende sterilisation foretages en visuel kontrol og undersggelse af intakt isolering, renhed
og integritet af instrumentet.

Vedligeholdelse:
Ingen

Emballage:

Rengjorte og desinficerede instrumenter pakkes i sterile engangsemballager (enkelt- eller dobbeltemballage

— bemark evt. skarpe instrumentspidser!) — eller instrumentet opbevares i egnede sterilisationsbeholdere,

som overholder falgende krav:

© EN ISO/ANSI AAMI IS0 11607

 egnet til dampsterilisation (temperaturbestandighed op til mindst 141 °C tilstraekkelig dampgennemtraen-
gelighed)

o tilstreekkelig beskyttelse af instrumenterne eller sterilisationsemballagerne mod mekaniske beskadigelser.

Sterilisation:
Kun rengjorte og desinficerede produkter ma steriliseres.

* Dampsterilisation, dampsterilisator i henhold til EN 13060 eller EN 285 og godkendt i henhold til EN ISO
17665

Programtrin Parameter
Metode

Sterilisationstemperatur

Fraktioneret vakuum (dynamisk temning)

132 °C (maks. 138 °C plus tolerance i henhold
til EN ISO 17665)

min. 3 minutter

Sterilisationstid (holdetid ved sterilisationstemperatur)
Torretid

30 minutter

Dokumentation for instrumenternes principielle egnethed til en effektiv dampsterilisation er for et worst-case
produkt fremlagt af et uafhaengigt godkendt testlaboratorium, testrapport nr. 100332-10 af 19.05.2010. Her
blev typiske forhold pa klinik og i leegepraksis samt den ovenfor beskrevne metode imodegaet. Portabiliteten
er dokumenteret af den interne godkendelse nr. /283.

/\ M4 ikke steriliseres i varmluft!

/\ M4 ikke steriliseres i STERRAD®!

A\ Instrumentet skal kasseres ved eventuel kontakt med prioner (CJD — kontaminationsfare) og ma ikke
genbruges.

Opbevaring / Transport:
Opbevares tort. Beskyttes mod solstraler. Opbevares og transporteres i sikre beholdere / emballager.
Ved returnering ma kun rengjorte og desinficerede produkter fremsendes i sterile emballager.

Sarlige henvisninger:
Enhver @ndring pa produktet eller afvigelse fra denne brugsanvisning medferer bortfald af garantien fra
Sutter Medizintechnik.

/endringer forbeholdt. Aktuel version findes pa www.sutter-med.de.

STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.

Suomalainen (FI

Tuote / Kéyttaja / Havittaminen:

Séhkokirurgia-lisélaitteita saa kdyttad ja havittada vain patevé hoitohenkildkunta!

Néitd ohjeita eivét korvaa kdytossé olevan séhkokirurgia-laitteen ja sen lisdlaitteiden kéyttdohjeiden luke-
minen.

/\ Ei steriili. Ennen ensimméistd kyttod ja ennen jokaista jatkokéyttod puhdistettava ja sterilisoitava.

Tarkoituksenmukainen kaytto:

Bipolaariset elektrodit koagulaatiota varten / tilavuuden pienentdmiseksi / pehmean kudoksen leikkaamiseksi

leikkauksissa.

Kayttoika:

Asianmukaisessa kdytossé voidaan olettaa vahintdan 20 Jalleenkésittely-jaksoja.

Ennen kayttoa:

A\ Tuotteen puhtaus, ehjd eristys ja eheys on tarkistettava ennen jokaista kéyttod. On kiinnitettéva huomio
erityisesti herkkaan instrumentin kérkeen.

A\ Vain téydelliset ja sterilisoidut tuotteet saa kayttaa!

Kaikki tuotteet kdytetddn sopivilla Sutterin liitantéjohdoilla!

A\ Elektrodit eli lisalaitteet saa kytked vain, jos sahkokirurgialaite on kytketty pois paalta tai on Standby-tilas-
sa. Noudattamatta jattdminen voi johtaa palovammoihin tai séhkdiskuihin!

Kéyton aikana:

Témén tuoteryhmén yksittdisille tuotteille on saatavissa OP-oppaita ei sitovana kayttdjén apuna. Ndma voi

pyytad valmistajalta.

Halutun kirurgisen vaikutuksen saavuttamiseksi on aina tyoskenneltévd alimmalla tehoasetuksella.

/A Elektrodien kérjet voivat aiheuttaa vammat!

A\ Elektrodien kérjet voivat kéyton jélkeen olla niin kuuma, etté ne aiheuttavat palovammoja!

A\ Elektrodi ei saa kéyton aikana koskaan asettaa potilaan paalle tai sen valittémassa laheisyydessa! Johdot
on asetettava potilaasta eristettynd ja kdyttdmattomat instrumentit on pidettava niin ikéén eristettyna.

/\ Ei saa kayttaa palavien tai rajahtavien aineiden laheisyydessé!

/\ Aktivoidun elektrodin liikkuminen tai tahaton aktivointi ndkokentén ulkopuolella voi johtaa ei-toivottuihin
palovammoihin!

A\ Suurin sallittu jannite 500 Vp.

Jilleenkasittely:

Kansalliset direktiivit ja maérdykset on otettava huomioon!

Elektrodit on pidattava erilleen lisdlaitteista / liiténtdjohdosta!

Koko Jalleenkasittely kasittad esipuhdistusta, puhdistusta / desinfiointi ja sterilointi.

A\ Tehokkuuden ja uusiutuvuuden takia on koneellinen puhdistus / desinfiointi aina etusijalla!
/\ Ei saa laittaa vetyperoksidiin (H,0,)!

Esipuhdistus:
Veri- ja kudosjadmia ei saa antaa kuivua kiinni, vaan on huuhdeltava pois perusteellisesti korkeintaan tunnin
jalkeen kylmalla vedelld! Tarvittaessa kéytetdén pehmeat harjat (ei terasharja tai vastaava).

Manuaalinen puhdistus ja desinfiointi:

Puhdistusaskel Kuvaus

Esipuhdistus Huuhdellaan 5 minuuttia kylméalld vedelld eli kasitellddn niin kauan pehmeélld
harjalla (esim. MED100.33 Medisafe GmbH), kunnes jaéamié ei ole enda

havaittavissa.

Ultra&dni ja desinfiointi | Ultraddnikylpy 35 kHz huoneenldmmdssd, 10 minuuttia, puhdistus- eli
desinfiointiliuos 2 % Bomix® plus (Bode Chemie).

Jélkipuhdistus Vaikeasti puhdistettavat paikat huuhdellaan tarvittaessa 20 sek. puhdistuspis-
toolilla, sen jalkeen huuhdellaan koko instrumentti 30 sek. demineralisoidulla

vedelld.

Todisteet instrumenttien perustavanlaatuisesta soveltuvuudesta manuaalista puhdistusta ja desinfiointia
varten on esittdnyt worst-case-tuotteelle rijppumaton akkreditoitu testilaboratorio kdyttdmaélld instrumentti-
desinfiointiaine Bomix® plus (Bode Chemie), jonka pitoisuus on 2 %, testiraportti nro. 07015-2 péivamaaréllé
24.11.2015. Siirrettévyys todistettiin siséiselld vahvistuksella nro. V278.

Koneellinen puhdistus ja desinfiointi:
Puhdistus- ja desinfiointilaitteen valinnassa on kiinnitettdva huomio siihen, ettd laitteella on tarkastettu
tehokkuus (esim. DGHM- tai FDA-hyvéksynté eli CE-merkintd EN ISO 15883:n vastaavasti).

* |nstrumentit laitetaan puhdistus- ja desinfiointilaitteeseen. Siind yhteydessé on kiinnitettavéa huomio siihen,
etté instrumentit eivét ole kosketuksessa toisiinsa ja ne on asetettu turvallisesti.

Ohjelman vaiheet Parametrit

Esihuuhtelu 10+2 °C, 1 minuutti
Puhdistaminen 0,3 % (3 mi/litra) deconex® 28 ALKA ONE-x:lld | 70+2 °C, 5 minuuttia
Jélkihuuhtelu 10+2 °C, 2 minuutti

Terminen desinfiointi 90+2 °C, 5 minuuttia

Todisteet instrumenttien perusta tuisesta sovelt desta koneellista puhdistusta ja desinfiointia varten
on esittényt worst-case-tuotteelle riippumaton akkreditoitu testilaboratorio kayttamallé desinfiointiaine Miele
(7836 CD (terminen desinfiointi, Miele & Cie. GmbH & Co., Glitersloh) ja puhdistusaineella deconex® 28 ALKA
ONE-x pitoisuudella 0,3 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Sveitsi), testiraportti nro. 100331-10 péivaméarélld
30.04.2010. Siirrettévyys todistettiin siséiselléd vahvistuksella nro. V283.
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© Ota huomioon: YIId olevat tiedot ovat vahvistetut vahimmaisajat onnistunutta puhdistusta varten kuvatuilla
ohjelman askeleilla. Poikkeavat prosessiparametrit (pidempi puhdistuksen kesto, korkeammat puhdis-
tuslampdtilat 95 °C asti) eivat ole vahingollisia instrumenteille ja ne ovat Aj-konseptin mukaan sallittu,
katso Ag-arvo>3000. Jos kdytetddn muu puhdistusaine, saa kéyttaa vain sellaisia puhdistusaineita, joilla
on vastaavia ominaisuuksia kuin deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer Chemie), esim. pH-arvojen suhteessa
seka soveltavuudessa muovien kanssa. Jos olet epdvarma, ota yhteyttd toimittajaan tai niiden hygienia-
valtuutetulle.

Tarkastus:
Ennen seuraavaa sterilointia on suoritettava silmamaaréinen tarkastus ja tarkistettava ehjé eristys, siisteys
ja instrumentin eheys.

Huolto:
Ei huoltoa

Pakkaus:

Puhdistetut ja desinfioidut instrumentit pakataan kertakaytto-sterilointipakkauksiin (yksinkertainen tai
kaksoispakkaus - tarvittaessa on terdvét instrumenttien karjet otettava huomioon!) tai instrumentti pidetédan
sopivassa sterilointisailiossa, joka tayttad seuraavat edellytykset:

© EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607

 Sopii hdyrysterilisointiin (lampotilan kestdvyys vahintdan 141 °C asti riittdva hoyrylapdisevyys)

« Riittdva instrumenttien eli sterilisointipakkausten suojaa mekaanisiltaa vahingoilta.

Sterilisointi:

Sterilisoida saa vain sopivat ja desinfioidut tuotteet.

* Hoyrysterilisointi, hoyrysterilisointilaite vastaa EN 13060 eli EN 285 ja on EN ISO 17665:n mukaan vah-
vistettu

Ohjelman vaiheet Parametrit
Menetelma Fraktioitu tyhji6 (dynaaminen evakuointi)
Sterilointildmpétila 132 °C (korkeintaan 138 °C liséttyna toleranssi

EN ISO 17665:n vastaavasti)
Sterilointiaika (pitoaika sterilointildmpgtilalla) | vah. 3 minuuttia

Kuivausaika 30 minuuttia

Todiste instrumenttien periaatteellisesta sopivuudesta tehokkaan hdyrysterilointia varten on esittanyt
worst-case-tuotteelle rijppumaton akkreditoitu testilaboratorio, testiraportti 100332-10 péivamaérélla
19.05.2010. Téssé yhteydessé on otettu huomioon klinikan ja ldakérivastanoton tyypilliset olosuhteet seké
ylld selostetut menetelmét. Siirrettavyys todistettiin sisaiselld vahvistuksella nro. V283.

/\ Ei saa steriloida kuumalla ilmalla!

/\ Ei saa steriloida STERRAD®:I1!

A\ Instrumentti on tuhottava, jos se on ollut mahdollisesti kosketuksessa prionien kanssa (CJD — saastumis-
vaara) eikd saa enad kayttaa.

Varastointi / Kuljetus:
Varastoitava kuivassa. Suojattava auringonvalolta. Varastoitava ja kuljetettava turvallisissa astioissa / pakkauksissa.
Jos on palautuksia, saa palauttaa vain puhdistetut ja desinfioidut tuotteet steriilipakkauksessa.

Erityiset vihjeet:

Kaikki muutokset tuotteelle tai poikkeamat ndistd kdyttoohjeista johtaa Sutter Medizintechnik takuun
mitétointiin.

Oikeus muutoksiin pidétetadn. Ajankohtainen versio saa osoitteesta www.sutter-med.de.

STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.

Produkt / Bruk / Avfallsbehandling:

Elektrokirurgisk tilbehar skal kun brukes og bortskaffes av sakkyndig medisinsk personale!

Denne anvisningen erstatter ikke lesingen av bruksanvisningen for brukt elektrokirurgiapparat og ytterligere
tilbeher.

A\ Ikke steril. Rengjor og steriliser for farste gangs bruk og hver ytterligere bruk.

Tiltenkt bruk:
Bipolaere elektroder for koagulering / volumreduksjon / skjeering av mykt vev ved kirurgiske inngrep.

Levetid:
Ved riktig bruk kan det forventes minst 20 reprosesseringssykluser.

For bruk:

A\ Kontroller produktet for hver bruk med hensyn til renhet, intakt isolasjon og at det ikke er skadet. Veer
spesielt oppmerksom pa de felsomme instrumentspissene.

A\ Bruk kun produkter i lytefri og sterilisert tilstand!

Bruk alle produkter med egnet tilkoblingskabel fra Sutter!

/A Elektroder hhv. tilbeher skal kun tilkobles elektrokirurgiapparatet hvis det er utkoblet eller i standbymo-
dus. En ikke-overholdelse kan fore til forbrenninger og elektrisk stot!

Under bruk:

For enkelte produkter i denne produktgruppen er OP-veiledninger tilgjengelige som uforpliktende brukshjel-

pemidler. Disse kan forespgrres fra produsenten.

Jobb alltid med den laveste effektinnstillingen for den gnskede kirurgiske effekten.

A\ Elektrodespisser kan forarsake personskader!

/N Elektrodespisser kan etter bruk veere sé varme at de forarsaker forbrenninger!

/\ Legg aldri ned elektroden pa pasienten eller i umiddelbar neerheten av denne! Legg kabelen isolert fra
pasienten og lagre ubrukte instrumenter isolert.

A\ Skal ikke brukes ved tilstedeveerelse av brennbare eller eksplosive stoffer!

A\ Utilsiktet aktivering eller bevegelse av den aktiverte elektroden utenfor synsfeltet kan fare til ugnskede
forbrenninger!

/\ Maksimal tillatt spenning 500 Vp.

Reprosessering:

Folg nasjonale retningslinjer og bestemmelser!

Separer elektroder fra tilbeher / tilkoblingskabel!

Hele reprosesseringen omfatter forhdndsrengjering, rengjering / desinfeksjon og sterilisering.

A\ Pa grunn av virksomheten og reproduserbarheten skal det alltid foretrekkes rengjering / desinfeksjon i
maskin!

A\ Skal ikke legges i hydrogenperoksid (H,0,)!

Forhandsrengjoring:
Blod- og vevrester skal ikke terke inn, men skylles grundig av med kaldt vann etter maks. 1 t! Bruk evt. myke
berster (ingen stalberste o.1.).

Manuell rengjoring og desinfeksjon:

Rengjoringstrinn Beskrivelse

Forhéndsrengjering Skyll 5 minutter under kaldt vann hhv. bearbeid med en myk barste
(f.eks. MED100.33 Medisafe GmbH) inntil det ikke lenger finnes synlige
rester.

Ultralyd og desinfeksjon Ultralydbad 35 kHz ved romtemperatur, 10 minutter, rengjerings- hhv.
desinfeksjonslgsning 2 % Bomix® plus (Bode Chemie).

Etterrengjoring Skyll steder som er vanskelig & rengjere evt. 20 sekunder med en reng-
joringspistol, skyll deretter av hele instrumentet i demineralisert vann i 30
sekunder.

Dokumentasjon pa grunnleggende egnethet av instrumentene til en manuell rengjoring og desinfeksjon ble
opprettet for et worst-case-produkt av et uavhengig akkreditert testlaboratorium ved bruk av instrumentdes-
infeksjonsmiddelet Bomix® plus (Bode Chemig) med konsentrasjon 2 % erbracht, Test Report nr. 07015-2 av
24.11.2015. Overfarbarheten ble pavist giennom den interne valideringen nr. V278.

Maskinell rengjering og desinfeksjon:
Ved valg av rengjerings- og desinfeksjonsapparat (RDG) se til at RDG har en testet virksomhet (f.eks. DGHM-
eller FDA-godkjenning hhv. CE-merking i henhold til EN ISO 15883).

 Legg inn instrumenter i RDG. Pase at instrumentene ikke berarer hverandre og er sikkert lagret.
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Czyszczenie reczne i dezynfekcja:

Programtrinn Parameter
Forskylling 1022 °C, 1 minutter Krok czyszczenia Opis
P " 5 ; Czyszczenie wstepne Ptuka¢ przez 5 minut pod zimng woda, wzglednie czysci¢ migkka szczotkg
0 ® 5

Rengmrm.g med 0,3 % (3 ml/liter) deconex® 28 ALKA ONE-x | 70+2 °C, 5 m?nutter (np. MED100.33 Medisafe GmbH), az znikna wszelkie resztk

Etterskylling 102 °C, 2 minutter Ultradzwigki i dezynfekcja | Kapiel ultradzwiekowa 35 kHz w temperaturze pokojowej, 10 minut, roztwor

Termisk desinfeksjon 902 °C, 5 minutter czyszczacy, wzgl. dezynfekujacy 2 % Bomix® plus (Bode Chemie).
Dokumentasjon pa grunnleggende egnethet av instr til en maskinell rengjoring og desinfeksjon ble Czyszczenie koncowe Trudne do oczyszczenia miejsca sptuka¢ w razie potrzeby przez 20 sekund

opprettet for et worst-case-produkt av et uavhengig akkreditert testlaboratorium ved bruk av desinfeksjons-
maskinen Miele G7836 CD (termisk desinfeksjon, Miele & Cie. GmbH & Co., Giitersloh) og rengjoringsmid-
delet deconex® 28 ALKA ONE-x med konsentrasjon 0,3 % (Borer Chemie AG, Zuchwil, Sveits), Test Report
nr. 100331-10 av 30.04.2010. Overfarbarheten ble pavist giennom den interne valideringen nr. V283.

* Merk: De ovenfornevnte angivelsene er validerte minste tidsangivelser for en vellykket rengjering ved
de beskrevne programtrinnene. Avvikende prosessparametere (lengre rengjgringsvarighet samt heyere
rengjeringstemperaturer opptil 95 °C) skader ikke instrumentene og er tillatt etter Ay-konseptet, jmf.
Ag-verdi>3000. Ved bruk av et annet rengjeringsmiddel skal det kun brukes slike rengjgringsmidler som
har paviselig sammenlignbare egenskaper med rengjeringsmiddel deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer Che-
mie), f.eks. vedrgrende pH-verdi, samt kompatibilitet med plast. | tvilstilfeller ta kontakt med leveranderen
hhv. hygieneansvarlig.

Kontroll:
For den falgende steriliseringen skal det gjennomfares en visuell kontroll og test for intakt isolasjon og renhet,
samt at det ikke finnes noen skader pa instrumentet.

Vedlikehold:
Ingen

Emballasje:

Pakk rengjorte og desinfiserte instrumenter i engangssteriliseringspakninger (enkelt- eller dobbeltpakning,
pass evt. pa skarpe instrumentspisser!) eller legg instrumentet i egnede steriliseringsbeholdere som oppfyller
falgende krav:

 EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607
o egnet til dampsterilisering (temperaturbestandighet opptil min. 141 °C, tilstrekkelig dampgjennomtrengelighet)
o tilstrekkelig beskyttelse av instrumentene hhv. steriliseringspakningene mot mekaniske skader.

Sterilisering:
Steriliser kun rengjorte og desinfiserte produkter.

o Dampsterilisering, dampsterilisator validert etter EN 13060 hhv. EN 285 og etter EN ISO 17665.

Programtrinn Parameter
Prosess Fraksjonert vakuum (dynamisk evakuering)
Steriliseringstemperatur 132 °C (maks. 138 °C pluss toleranse i henhold

til EN 1SO 17665)
Steriliseringstid (holdetid ved steriliseringstemperatur) | min. 3 minutter
Torketid 30 minutter

Dokumentasjon pa grunnleggende egnethet av instrumentene til en virksom dampsterilisering ble oppret-
tet for et worst-case-produkt av et uavhengig akkreditert testlaboratorium, Test Report 100332-10 av
19.05.2010. Her ble det tatt hensyn til typiske betingelser ved klinikker og legekontorer, samt prosessen som
er beskrevet ovenfor. Overfarbarheten ble dokumentert gjennom den interne valideringen nr. V283.

A\ Skal ikke steriliseres i varmluft!
/A Skal ikke steriliseres i STERRAD®!
A\ Instrumentet skal tilintetgjeres ved kontakt med prioner (CJD-kontamineringsfare) og ikke gjenbrukes.

Lagring / Transport:
Lagres tert. Skal beskyttes mot direkte sollys. Lagre og transporter i sikre beholdere / pakninger.
Ved retursendinger send kun inn rengjorte og desinfiserte produkter i sterile forpakninger.

Spesielle merknader:
Enhver forandring pa produktet eller avvik fra denne bruksanvisningen farer til ansvarsfrasigelse fra Sutter
Medizintechnik.

Med forbehold om endringer. Aktuell versjon tilgjengelig under www.sutter-med.de.

STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.

Polski (pL )

Produkt / Uzytkowanie / Utylizacja:

Osprzet elektrochirurgiczny moze by¢ uzytkowany i poddawany utylizacji jedynie przez wyszkolony per-
sonel medyczny!

Niniejsza instrukcja nie zastepuje przeczytania instrukcji uzytkowania stosowanego urzadzenia elektrochi-
rurgicznego i pozostatego osprzetu.

A\ Niesterylne. Przed pierwszym uzyciem i kazdym nastepnym nalezy oczysci¢ i poddac sterylizacii.
Uzytl ie zgodne z przez i

Elektrody bipolarne dla koagulaciji / redukcji objetosci / cigcia na tkankach miekkich podczas operacji
chirurgicznych.

Okres eksploatacji:
W przypadku wiasciwego stosowania mozna liczy¢ na co najmniej 20 cykli ponownego uzdatniania.

Przed zastosowaniem:

A\ Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt pod wzgledem czystosci, prawidtowej izolacji i niena-
gannego stanu technicznego. W szczegdlnosci uwazac na wrazliwe koncowki instrumentow.

/\ Stosowac produkty w nienagannym stanie i sterylne!

Wszelkie produkty nalezy stosowa¢ wraz z wtasciwymi kablami Suttera!

A\ Elektrody, wzglednie osprzet podiaczaé wytacznie do wytaczonego urzadzenia elektrochirurgicznego
lub bedacego w trybie czuwania. Nieprzestrzeganie tej zasady moze prowadzi¢ do poparzenia lub do
porazenia elektrycznego!

Podczas uzytkowania:

Dla poszczegdlnych produktow tej grupy dostepne sg wytyczne do operacji chirurgicznych jako niewigzaca

pomoc w dziataniach praktycznych. Mozna o nie wystapi¢ do producenta.

Nalezy zawsze pracowac na najnizszym ustawieniu mocy dla zgdanego efektu chirurgicznego.

A\ Koncowki elektrod mogg spowodowac skaleczenia!

A\ Koncowki elektrod po uzyciu mogg byé na tyle gorace, ze spowodowac moga poparzenia!

A\ Nigdy nie odktadac elektrod na ciele pacjenta lub w jego bezposrednim sasiedztwie! Potozy¢ kabel w
sposab izolowany od pacjenta i nieuzywane instrumenty odtozy¢ w sposéb izolowany.

A\ Nie stosowac¢ w zadnym wypadku materiatéw palnych lub wybuchowych!

A\ Niezamierzone aktywowanie lub ruch aktywowanej elektrody poza polem widzenia moze spowodowac
oparzenia!

A\ Maksymalne napiecie dopuszczalne 500 Vp.

Ponowne uzdatnienie do uzytku:

Nalezy przestrzega¢ dyrektyw i przepisow!

Odseparowac elektrody od osprzetu / kabla przytaczeniowego!

Cale uzdatnianie do ponownego uzycia obejmuje czyszczenie wstepne, czyszczenie / dezynfekcje i

sterylizacje.

A\ Ze wzgledu na skutecznos¢ i powtarzalnos¢ wynikéw dziatania nalezy zawsze preferowa¢ maszynowe
czyszczenie / dezynfekcje!

A\ Nie umieszczaé w wodzie utlenionej (H,0,)!

Czyszczenie wstepne:
Nie dopusci¢ do zaschniecia krwi i resztek tkanki, lecz maksymalnie po 1 godzinie wyptuka¢ doktadnie
zimng wodg! W razie potrzeby zastosowa¢ migkka szczotke (nie szczotke druciang itp.)

pistoletem czyszczacym, a nastepnie caly instrument wyptukiwac przez 30
sekund wodg demineralizowana.

Udokumentowanie generalnej przydatnosci instrumentu do czyszczenia recznego i recznej dezynfekcji
Zzostafo przedfozone dla najgorszego przypadku produktu przez niezalezne, akredyfowane laboratorium
badari przy zastosowaniu dezynfektora Bomix® plus (Bode Chemie) o steZeniu 2 %, sporzadzono protokdt
badan o numerze 07015-2 z dnia 24.11.2015 Przenosnosc zostala udokumentowana przez walidacje
wewnetrzng nr V278.

Czyszczenie mechaniczne i dezynfekcja:

Przy doborze urzadzenia do czyszczenia i dezynfekcji (UCD) nalezy mie¢ na uwadze to, aby UCD charakte-
ryzowato si¢ certyfikowana skutecznoscig (np. dopuszczenie DGHM lub FDA, wzglednie znak CE zgodnie z
EN ISO 15883).

» Umiescic¢ instrumenty w UCD. Nalezy przy tym mie¢ na wzgledzie, aby instrumenty sie nie dotykaty i byty
pewnie umieszczone.

Etapy programu Parametr
Ptukanie wstepne 1042 °C, 1 minuta
Czysci¢ w 0,3 % (3 ml/l) deconex® 28 ALKA ONE-x | 70£2 °C, 5 minut
Ptukanie 1042 °C, 2 minuta
Dezynfekcja termiczna 90+2 °C, 5 minut

Udokumentowanie generalnej przydatnosci instrumentu do czyszczenia maszynowego i dezynfekcji zostato
przedfoZone dla najgorszego przypadku produktu przez niezalezne, akredytowane laboratorium badari przy
Zzastosowaniu dezynfektora Miele G7836 CD (dezynfekcja termiczna, Miele & Cie GmbH & Co., Glitersloh)
oraz Srodka czyszczacego deconex® 28 ALKA ONE-x o stezeniu 0,3 % (Borer Chemie AG, Zuchwi,
Szwajcaria), sporzgdzono protokdt badan o numerze 100331-10 z dnia 30.04.2010. Przenosnosc zostata
udokumentowana przez walidacje wewnetrzng nr V283.

« Nalezy przestrzegac ponizszych uwag: Wyzej podane informacje sg walidujgcymi wytycznymi minimalny-
mi pozwalajacymi na oczyszczenie w opisanych etapach programu. Inne parametry procesowe (diuzszy
czas czyszczenia oraz wyzsze temperatury czyszczenia do 95 °C) nie szkodzg instrumentom i sq wedtug
koncepcji Ay-dopuszczalne, porownaj warto$¢ Ay>3000. Przy stosowaniu innych czy$ciw nalezy stosowaé
tylko takie, ktére posiada poréwnywalne wiasciwosci do czysciwa deconex® 28 ALKA ONE-x (Borer
Chemie), np. w kwestii wartosci pH oraz kompatybilno$ci z tworzywami sztucznymi. W razie watpliwosci
prosimy o kontakt ze swym dostawca, wzgl. petnomocnikiem ds. higieny.

Kontrola:
Przed nastepna sterylizacjg nalezy przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg i sprawdzenie prawidtowosci izolacji,
czystosci i nienagannosci stanu technicznego instrumentéw.

Konserwacja:
brak

Opakowanie:

Oczyszczone i zdezynfekowane instrumenty nalezy zapakowac do sterylnych opakowan jednorazowego

uzytku (opakowanie pojedyncze lub podwdjne - uwazaé na ostre koncowki instrumentéw) lub instrument

umiesci¢ w kasecie sterylizacyjnej, ktéra odpowiada nastepujacym wymaganiom:

« EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607

« Przystosowana do sterylizacji parowej (odpornos¢ temperaturowa do co najmniej 141 °C z wystarczajaca
paroprzepuszczalnoscia)

« Wystarczajaca ochrona instrumentéw, wzgl. opakowan sterylnych na uszkodzenia mechaniczne.

Sterylizacja:
Sterylizowac tylko oczyszczone i zdezynfekowane produkty.

« Sterylizacja parowa; sterylizator parowy zgodny z EN 13060 lub EN 285 oraz walidowany wedtug EN
1SO 17665.

Etapy programu Parametr

Postepowanie Frakcjonowana préznia (dynamiczne dziatanie
podcisnienia)

Temperatura sterylizacji 132 °C (maks. 138 °C temperatura sterylizacji
doliczajac tolerancje wg EN ISO 17665.)

Czas sterylizacji (czas wytrzymywania w min. 3 minuty

temperaturze sterylizacyjnej)

Czas suszenia 30 minut

Udokumentowanie generalnej przydatnosci instrumentu do skutecznej sterylizacji parowej zostato przed-
fozone dla najgorszego przypadku produktu przez niezalezne, akredytowane laboratorium badar (protokdt
badari 100332 -10 z 19.05.2010). Uwzgledniono przy tym typowe warunki kiiniczne i praktyki lekarskiej
oraz wyzej opisane techniki. Przenosnosc zostata udokumentowana przez walidacje wewnetrzng nr V283.

A\ Nie sterylizowac goragcym powietrzem!

A\ Nie sterylizowac goracym przy uzyciu STERRAD®!

/\ W razie potencjalnego kontaktu z prionami nalezy instrument zniszczy¢ (zagrozenie kontaminacjg CJD)
i nie uzywac go.

Magazynowanie / Transport:

Magazynowa¢ w suchych warunkach. Chroni¢ przed nastonecznieniem. Magazynowac i transportowa¢ w

zabezpieczonych pojemnikach / opakowaniach.

W przypadku wysylki zwrotnej nalezy wysyta¢ wytacznie oczyszczone i zdezynfekowane produkty w

sterylnych opakowaniach.

Instrukcje szczegdlne:
Kazda zmiana w konstrukcji produktu lub odstepstwo od niniejszej instrukcji uzytkowania prowadzi do
uniewaznienia odpowiedzialno$ci ze strony Sutter Medizintechnik.

Zastrzega sie prawo do zmian. Aktualna wersja dostepna na stronie: www.sutter-med.de

STERRAD® is a trademark of Johnson & Johnson, Inc.
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