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CURIS®II 
4 MHz Radiofrequenz - Generator 

Ein Gerät. Zahlreiche Anwendungen. 
Der CURIS® II 4 MHz Radiofrequenz - Generator bietet zahlreiche 
Möglichkeiten für ein breites Spektrum an Indikationen.

Impedanzgesteuerte 4 MHz Radiofrequenztechnologie
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4 MHz Radiofrequenz - Generator 
CURIS®II

1  4 MHz Radiofrequenz  
Die CURIS® II 4 MHz Radiofrequenz-Generatoren arbeiten in allen monopolaren und  
bipolaren Modi mit einer impedanzgesteuerten 4‑MHz‑Technologie. 

2  AutoRF™   
AutoRF™ ist eine smarte Kontrollfunktion, welche die Leistung des CURIS® II 4 MHz Generators automatisch an 
den jeweiligen Gewebezustand anpasst. Sowohl beim Schneiden unterschiedlicher Gewebearten als auch beim 
Koagulieren liefert AutoRF™ stets die benötigte Leistung entsprechend der aktuellen Gewebeimpedanz.

3  p3™ Technology  
p³™ (pulsed power performance) wirkt in ausgewählten Koagulationsmodi des CURIS® II Radiofrequenz Generators. 
Die gepulste Leistungsabgabe hilft bei der präzisen Steuerung der Energiezufuhr. Dank kurzer Pausen zwischen 
den Impulsen kann eine gezielte Koagulation mit reduzierter thermischer Ausbreitung unterstützt werden.

4  Instrument Recognition System   
Das Instrument Recognition System passt Modus und Leistung automatisch an das erkannte Instrument an. Diese Funktion 
erleichtert Abläufe im OP, indem jedes kompatible Sutter‑Instrument automatisch optimal eingestellt wird - für mehr Komfort 
und präzisere Ergebnisse.

p3

pulsed power
performance

 
RADIOFREQUENCY

Das elektromagnetische Feld konzentriert sich vor allem  
zwischen den Zellen und wirkt auf sie von außen.1

Sobald die Zellmembranen durch Radiofrequenz überbrückt werden,  
erfolgt der Energieeintrag homogen im Zellinneren. Die Folge ist eine  
hochfokussierte Wirkung.1

Konventionelle Hochfrequenz  
(zwischen 300 - 500 kHz)

CURIS®4 MHz Radiofrequenz-Generator

Intrazelluläre Stromleitung bei 4 MHz Radiofrequenz
Je höher die Frequenz des Stroms ist, desto leichter kann er Zellmembranen durchdringen und in die Zellen gelangen. 
Da der CURIS® II mit einer deutlich höheren Frequenz arbeitet als herkömmliche Geräte, kann er das Gewebe dadurch 
präziser und schonender beeinflussen.
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CURIS® Gerätewagen 
inkl. Aufbewahrungsschublade  
und Montageset für CURIS®-  
und CURIS® II-Generator 
 
36 09 02 - 01  Komplett vormontiert geliefert
36 09 02 - 05 Zur Selbstmontage

CURIS® II 4 MHz  
Radiofrequenz - Generator  

inkl. Netzkabel, Bedienungs - 
anleitung und Prüfprotokoll

36 01 00 - 05

CURIS® flow  
Spülpumpe  
inkl. Halterung zur Befestigung  
am Infusionsständer, Netzkabel  
und Verbindungskabel 
 
35 09 50

Optionaler Infusionsständer  
für CURIS® - Gerätewagen 

36 09 03

CURIS®II Radiofrequenz - Generator & Zubehör

Die Produktverfügbarkeit ist abhängig von regulatorischen Vorschriften in einzelnen Märkten und kann daher variieren. 

Anz.  	 REF 	 Bezeichnung
 
1	 36 01 00 - 05 	 CURIS® II 4-MHz-Radiofrequenz - Generator (inkl. Netzkabel, Bedienungsanleitung und Prüfprotokoll) 

1 	 36 01 08 	 Ein-Pedal-Fußschalter mit einem Pedal und Spültaste (nur Koagulation), Kabellänge: 4 m 

1 	 36 01 12 	 Zwei-Pedal-Fußschalter mit Spültaste (Schneiden & Koagulation), Kabellänge: 4 m 

1 	 36 01 07 	 Ein-Pedal-Fußschalter (nur Koagulation)

1 	 36 01 14 	 Fußschalter mit zwei Pedalen (Schneiden & Koagulation)  

1 	 35 09 50 	 CURIS® flow Spülpumpe (inkl. Halterung zur Befestigung am Infusionsständer und Verbindungskabel) 

1 	 36 09 02 - 01 	 CURIS® Gerätewagen vormontiert (inkl. Aufbewahrungsschublade und Montageset für CURIS®- und CURIS® II-Generator) 

1 	 36 09 02 - 05 	 CURIS® Gerätewagen Zur Selbstmontage (inkl. Aufbewahrungsschublade und Montageset für CURIS®- und CURIS® II-Generator)  

1 	 36 09 03	 Optionaler Infusionsständer für CURIS® Gerätewagen 
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CURIS®  Technische Daten
Netzanschluss 100-240 V; 50/60 Hz

Leistungsaufnahme Ohne HF-Ausgang: ca. 50 VA

Bei maximaler Ausgangsleistung: ca. 500 VA

Abmessungen  B x H x T 313 mm x 166 mm x 408 mm

Gewicht Ca. 5 kg

Betriebsart Intermittierend (INT) 10 s / 30 s, entsprechend 25 % ED

Standards IEC 60601-1 
IEC 60601-1-2 
IEC 60601-2-2 
IEC 60601-1-6

Sicherheitsklasse I

Typ CF (cardiac floating), defibrillationssicher

Schutzart IP20

RF-Ausgang max. Leistung Betriebsfrequenz

Monopolar

CUT 1 120 W  ± 20 %  700 Ω 4.0 MHz 

CUT 2   90 W  ± 20 %  700 Ω 4.0 MHz 

COAG CONTACT   90 W  ± 20 %  500 Ω 4.0 MHz 

COAG SOFTSPRAY    70 W  ± 20 %  700 Ω 4.0 MHz 

Bipolar

BICUT     80 W  ± 20 %  300 Ω 4.0 MHz 

COAG MACRO    80 W  ± 20 %  60 Ω 4.0 MHz 

COAG PRECISE    50 W  ± 20 %  60 Ω 4.0 MHz 

RaVoR™   40 W  ± 20 %  60 Ω 4.0 MHz 

Haftungsausschluss: Die hier dargestellten Informationen wurden sorgfältig recherchiert und mit Unterstützung von Fachärzten zusammengestellt.  
Sie dienen nicht als detaillierte Behandlungsempfehlung und ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung der verwendeten Medizinprodukte.  
Sutter übernimmt keine Haftung für Behandlungsergebnisse über die gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen hinaus.

1 Holder, D S “Brief introduction to Bioimpedance” in: Electrical Impedance Tomography–Methods, History and Applications. IOP Publishing Ltd 2005.
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